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LED Konstantstromtreiber 1400mA / 52W max. / (0)1-10V dimmbar
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Technische Daten

Elektrische Daten

Ausgangsleistung 52W max.

Nennspannung 230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich AC 100-240V

Effizienz 87% (bei 230V und max. Last)
Leistungsfaktor 0,95 (bei 230V und max. Last)
Dimmarten 1-10V / 0-10V

Dimmbereich 10% - 100%

Hilfsspannung sekundar 12V (Vaux)

Stand-by Leistung <0,5W

Schutzart IP 67 (Gehause. Verbindung der

Zu- und Ableitung sind bauseitig
entsprechend auszuristen.)
Max. Anzahl an Automat B16: 8 St./ C16: 14 St.

Abmessungen & Gewicht
Abmessungen (LxBxH) 192 x 43 x 34 mm

Gewicht 4759
Ausgangswerte

Strom 1400mA max.konstant
Spannung 19 - 37Vdc

Leistung 27 - 52W max.

Zusatzliche Produktdaten

Temperaturbereich ta -25°C - +45°C
Gehdusetemp. tc (max.) 90°C
Luftfeuchtigkeit (max.) 85%, nicht kondensierend

Steuerstrom bei 10V <1mA

Primédrklemmen Keine, ca. 250mm Zuleitung (verzinnte Adern)

Sekundarklemmen Keine, ca. 500mm Sekundarleitung mit AMP
Stecker

Zertifikate & Standards

Sicherheit EMC Standard
EN 61347-1 EN 55015

EN 61347-2-13 EN 61000-3-2
EN 62493 EN 61000-3-3
EN 60598-1 EN 61547

Skizzen fiir Dimmeranschluss s. Seite 2
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LED Konstantstromtreiber 1400mA / 52W max. / (0)1-10V dimmbar

Mogliche Arten der 0 (1) - 10V Ansteuerung

Ausfiihrung 1: DC Eingang (aktiv)

(RED) Output Current vs. Dimming Voltage
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Ausfiihrung 2: Externer Widerstand + 12V Ausgang
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Ausfiihrung 3: Externer Widerstand + 12V Ausgang
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