Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 81-9063

CE > POE afs,

]
Verwendbar fir Artikel: (Beispiele)
Technische Daten
81-5040/81-5041/81-5042/81-5043
Elektrische Daten 81-5044/81-5045/81-5046
Ausgangsleistung 38W max.
Nennspannung 230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich 220-240Vac
Effizienz >87% (bei 230V und max. Last)
Dimmbar Phasenan und -abschnitt
Dimmbereich 1% - 100%
Powerfaktor > 0,95 (bei 80-100% Auslastung)
THD <18%
Stand-by Leistung <0,5W
Schutzart IP 20
Flackerfrei Ja
Anzahl an Automat B16: 45St. / C16: 52St. DIP 1 2 3
Abmessungen & Gewicht Strom
Abmessungen (LxBxH) 115 x 52 x 30 mm 700mA - - -
Gewicht 160g
800mA ON - -
Ausgangswerte m
Strom (konstant) 700 - 1000mA (einstellbar via DIP) 900mA - ON -
Spannung 30 - 40Vdc
Leistung 21 - 40W (rechnerisch)= 1000mA ON ON -

Zusatzliche Produktdaten

Temperaturbereich ta -25°C - +45°C (Betrieb)
Gehéusetemp. 85°C (max.)

Luftfeuchtigkeit 80% (max., nicht kondensierend)
Primarklemmen 0,75 - 2,5mm?
Sekundirklemmen 0,50 - 1,5mm?

Gliihdrahttest 850°C (5s) / 650°C (30s)
Zertifikate & Standards

EN 61347-1:2015 + A1:2018, EN 61347-2-13:2014+A1:2017,
EN 55015B, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61547, EN 55024,

EN 6100-4-5
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