Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 81-9019

DALI-LED-Treiber / Multi Current Ausgangsstromeinstellung
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Technische Daten Reset bei Fehlfunktion:
. c € @ E Sollte der Treiber nicht korrekt arbeiten, muss ein Reset durch-
Elektrische Daten — gefiihrt werden. Dazu den 1-10V Eingang mit einer Briicke
_ kurzschlieBen und den Treiber fir 5 Sekunden an die Netz-
ﬁ:z?‘:ggzmﬁg“g ;’250\’_\;"153\’\’ spannung anschlieBen. Damit ist der Treiber zuriickgesetzt und
Effizienz 87% (bei 230V und max. Last) kann wieder normal betrieben werden.
Betriebsfrequenz 50...60 Hz
Dimmbar DALI/ 1-10V / PUSH (Taster)
Dimmbereich 0% - 100% .
Stand-by Leistung <0,5W Anschlu3skizzen
Schutzart 1P20
. 1-10V Dimmung
Abmessungen & Gewicht Panel
Abmessungen (LxBxH) 150 x 52 x 28 mm o- O
Gewicht 145¢g &+ O .
g‘é - O - Elektronic Poti
Ausgangswerte 81 901 9 vt O +11ov
Strom Spannung Leistung o —— DA L]
700mA 6V - 28,5Vdc 4.2W - 20W Contel DAD
500mA 6V - 40Vdc 3,0W - 20W NOH——N
350mA 6V - 58Vdc 2,1W - 20W LOb———1t
250mA 6V - 60Vdc 1,5W - 15W
Taster-Dimmung
Panel
Zusétzliche Produktdaten
o- O -
Temperaturbereich -25°C - +40°C o+ O d
Steuerstrom bei 10V <1mA $<- 0
v+ O
Zertifikate & Standards 81-9019 .
push. —~— DA H——— L
Sicherheit IEC/EN 61347-1, conrel—— DA D——l
IEC/EN 61347-2-13, N3 N
L L
EMC Standard EN 55015,
EN 61000-3-2, . A
EN 61000-3-3, Dali-Dimmung
EN 61547 Panel
DALI Standard IEC 62386-102, o- O
|IEC 62386-207 o+ O hd
$:- 0
EV'* O Pover-Poli
81 _901 9 z.B. Busch Jager 2117/11U
Synchronbetrieb bei Taster-Dimmung (Push) oo, —X DAL +DA
Control DA -DA
Bis zu 15 Treiber kénnen synchron an einem Taster betrie- N L N
ben werden. Dazu nach der Installation den Taster langer LG
als 15 Sekunden gedriickt halten. Das System ist nun
synchronisiert. L
N
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