Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 81-9037

LED-Treiber 950mA/40W,
nicht dimmbar

’ ® Verwendbar fiir Panel:
[ WODEL: ZA040HA950-C3NB
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Elektrische Daten

Ausgangsleistung 25,65W - 40W
Nennspannung 220-240V

Effizienz 87% (bei 230V und max. Last)
Betriebsfrequenz 50...60 Hz

Dimmbar Nein

Dimmbereich -

Stand-by Leistung <0,5W

Schutzart 1P20

Abmessungen & Gewicht

| Abmessungen (LxBxH) 115 x 45 x 30 mm .
Gewicht 1009 Anschlul3skizze
Ausgangswerte N L
Strom Spannung Leistung
950mA 27V - 42Vdc 25.65W - 40W

Zusitzliche Produktdaten

Temperaturbereich -10°C - +45°C
ta/tc 45°C / 85°C
oo
N L
Zertifikate & Standards .
Sicherheit EN 61347-1:2015, T‘
EN 61347-2-13:2014/A1:2017, o
EN 62493:2015 o
w
N
EMC Standard EN 550154, sEc
EN 61000-3-2, r
EN 61000-3-3, oo
EN 61547

Schutz gegen Kurzschluss, Uberlast, Ubertemperatur
(reversibel).
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