
Technische Daten

Elektrische Daten

 Ausgangsleistung 40W
 Nennspannung  220-240V
 Effizienz 87% (bei 230V und max. Last)
 Betriebsfrequenz  50…60 Hz
 Dimmbar Nein
 Powerfaktor > 0,95
 Stand-by Leistung <0,5W
 Schutzart IP20

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH) 127 x 49 x 17 mm
Gewicht   115g

Ausgangswerte

Strom  Spannung Leistung
900mA  32V - 42Vdc  39,9W

Zusätzliche Produktdaten

 Temperaturbereich  -10°C - +50°C 
 ta / tc   45°C / 80°C

Zertifikate & Standards

 Sicherheit   IEC/EN 61347-1,
   IEC/EN 61347-2-13,
   

 EMC Standard  EN 55015, 
   EN 61000-3-2,
   EN 61000-3-3,
   EN 61547   

 

    
     
     

   

Produkt-Datenblatt
Best.-Nr. 81-9023

LED-Treiber 950mA/40W
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Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lam-
pen.

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht wer-
den
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Verwendbar für Panel:

81-2078 / 81-2079

DIEFRA-LIGHT GMBH - Trinidadstrasse 28 - D-27356 Rotenburg / Wümme
Tel.: (49) 4261-96158-0 / Fax: (49)4261-96158-25 / info@mlight.de
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