Produkt-Datenblatt

Artikel-Nr.: 81-9064

LED Notstrom Akku-Kit UNIVERS, Einzelbatterie
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Technische Daten

Elektrische Daten

INPUT

Nennspannung 230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich 220-240Vac

Powerfaktor > 0.6 (bei 80-100% Auslastung)
Einschaltstrom <36A/420us (230Vac Vollast)
OUTPUT

Ausgangsleistung 3w

Ausgangsstrom 10-50Vdc

Batteriekapazitit 2.200mAh

Ladestrom Batterie 0-250mA

Nenndauer > 3 Stunden

Aufladezeit 24 Stunden

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH) 212 x 73 x 28 mm
Gewicht 455¢g

Zusatzliche Produktdaten

Schutzart IP20

Schutzklasse Il

Temperaturbereich ta 0°C - +50°C (Betrieb)
Gehausetemp. tc 70°C (max.)

Luftfeuchtigkeit 90% (max., nicht kondensierend)
Material (Gehause) Kunststoff

Verpackungseinheit 1 Stlick

EAN Code 4029779052092
Zolltarifnummer 85044082900

Ursprungsland China

Zertifikate & Standards

EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62493, EN 55015, EN 62034
IEC 61347, IEC 61347-2-7, AS/INZS 60598-2-22, AS/NZS 2293.3

*Kompatibilitatsliste beachten

Eigenschaften

- universal einsetzbar fir LED Leuchten mit
externem Vorschaltgerat *

- geeignet unter anderem fiir LED Panel,
LED Downlight oder LED Einbauspot *

- Akku-Kit ersetzt nicht den Treiber der LED Leuchte
- Leuchtdauer im Notstrombetrieb min. 3 Stunden

- Akku-Kit inklusive Testknopf und Kontrollleuchte mit
Einbaufassung

- Autotest-Funktion, alle 30 Tage fir 10 Sekunden

Anschlussdiagramm

LED Driver AC

Neutral
Un-Switched Supply
Earth PE Schutaleiter

Neutralleiter

N
L
N
L Phase

Switched Supply I Phase {schalthar)
Autotest Em |~

Test Switch
LED
LED Indicator 13 Panel
L£D Load

LED Contral Gear

=/

| sogay o [

DIEFRA-LIGHT GMBH - Trinidadstrasse 28 - D-27356 Rotenburg / Wimme
Tel.: (49) 4261-96158-0 / Fax: (49)4261-96158-25 / info@mlight.de

WEEE: DE 88534228

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten



