Produkt-Datenblatt

Artikel-Nr.: 81-9066 / Self SLT20-5001L-UN

LED Universal Konverter Self 6-20W, 5-40V DC, 110-240V AC
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Technische Daten

Elektrische Daten Einstellungen Ausgangsstrom
P

Ausgangsleistung 20W max. out | SEC ! z 3

Nennspannung 230Vac / 50-60Hz gﬁ ;ggm o ON

Spannungsbereich 110-240Vac 1ow |2soma | - on -

Effizienz >85% (bei 230V und max. Last) 12W | 300mA | - ON ON

Dimmbar nein 14W | 350mA |ON - -

Powerfaktor > 0.9 (bei 80-100% Auslastung) 16W [400mA |ON - ON

10% I [ (O O
Stand-by Leistung <0,5W g

Schutzart IP 20

Schutzklasse Il

Flackerfrei Ja Anschlussdiagramm

Anzahl an Automat B16: 46St. / C16: 78St.

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH) 85,3 x41x22 mm

Gewicht 85¢g

LT —0—1)
Ausgangswerte PRI LEDPOWERSUPPLY  SEC _'f;
N —— e ot

Strom (konstant) 150 - 500mA (einstellbar via DIP) i
Spannung 5 -40Vdc (max. 42V)

Leistung 6 - 20W

Zusitzliche Produktdaten

Temperaturbereich ta -20°C - +50°C (Betrieb)

Gehédusetemp. tc 85°C (max.) Abmessungen in mm

Luftfeuchtigkeit 85% (max., nicht kondensierend) | 6.7 22
Primarklemmen 0,75 - 1,00mm?® -

Sekundirklemmen 0,75 - 1,00mm’ =

Gliihdrahttest n.a. ] - | ]
Material (Geh&use) Kunststoff [
Verpackungseinheit 1 Stick .
EAN Code 4029779053488

Zolltarifnummer 85044082900 | 853 | 22
Ursprungsland China ]jj 2 i
Zertifikate & Standards zl2lle @J D
EN61347-1; EN61347-2-13; EN61547; EN55015; _J i .
EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN62384; En62493 >

UL1310; UL8750; FCC 15B; CSA C22.2 No. 250.13-17

DIEFRA-LIGHT GMBH - Trinidadstrasse 28 - D-27356 Rotenburg / Wimme
Tel.: (49) 4261-96158-0 / Fax: (49)4261-96158-25 / info@mlight.de
WEEE: DE 88534228
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