
LED Leuchtmittel



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• mittlere Lebensdauer: bis zu 20.000 h

• quecksilberfreie Lampe

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80

• passende Dimmer siehe Katalogseite 25

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-9202 11,5 W 230 V 2.700 K 20.000 h E27 1.055 lm 240˚ 75 W F 60 112

B

L

IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

01-9202

FG

A

LED LAMPE 230 V / dimmbar
dimmbar



Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-9226 5,8  W 230 V 2.700 K 20.000 h E 27 470 lm 240˚ 40 W F 60 110

01-9227 9  W 230 V 2.700 K 20.000 h E 27 806 lm 240˚ 60 W F 60 110

01-9289 4 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 300 lm 110˚ 25 W G 39 67

01-9200 10 W 230 V 2.900 K 30.000 h E 27 810 lm 120˚ 60 W G 80 121

01-9226 01-9227

B B

L L

IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

01-920001-9289
R39 R80

B

L

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• nicht dimmbar

• mittlere Lebensdauer: bis zu 30.000 h

• quecksilberfreie Lampe

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80 

GG

AFG

A

LED LAMPE 230 V / nicht dimmbar



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-8941 3 W 230 V 2.900 K 30.000 h E 14 250 lm 200˚ 25 W G 45 81

01-9145 4 W 230 V 2.900 K  30.000 h E 14 320 lm 200˚ 30 W F 45 80

IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

L

B

GG

A

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-8939 3 W 230 V 2.900 K 30.000 h E 14 250 lm 200˚ 25 W F 37 100

01-9147 4 W 230 V 2.900 K 30.000 h E 14 320 lm 200˚ 30 W F 37 100

01-9284 3 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 250 lm 240˚ 25 W F 37 102

01-914701-8939 01-9284

L

IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• nicht dimmbar 

• mittlere Lebensdauer: bis zu 30.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80

FG

A

B

FG

A

LED LAMPE 230 V / nicht dimmbar



• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• mittlere Lebensdauer: bis zu 20.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80

• passende Dimmer siehe Katalogseite 25

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-9198 13 W 230 V 2.700 K 20.000 h E27 1.055 lm 200˚ 75 W G 95 142

IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊GG

A

LED LAMPE 230 V / dimmbar

B

L

dimmbar



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• nicht dimmbar 

• mittlere Lebensdauer: bis zu 20.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80 

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel EEK B mm L mm

01-9122 3 W 230 V 2.700 K 20.000 h GU10 240 lm 38˚ F 50 53

01-9123 3 W 230 V 4.200 K 20.000 h GU10 270 lm 38˚ E 50 53

01-9130 4 W 230 V 3.000 K 20.000 h GU10 320 lm 120˚ G 50 56

01-8964 5,5W 230 V 3.000K 15.000 h GU10 345 lm 38˚ F 50 54

01-8966 4,8W 230 V 3.000K 15.000 h GU10 350 lm 38˚ F 50 54

01-913001-9122 01-9123 01-8964

LED LAMPE 230 V / nicht dimmbar

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

BB

L L

GG

AFG

A

01-8966

EG

A



Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-8960 6,2 W 230 V 3.000 K 20.000 h GU10 450 lm 38˚ 50 W F 50 54

01-9128 5 W 230 V 3.000 K 20.000 h GU10 350 lm 36˚ 45 W G 50 53

01-9129 5 W 230 V 4.000 K 20.000 h GU10 360 lm 36˚ 45 W G 50 53

01-8960

B B

LL

IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

01-9128 01-9129

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• mittlere Lebensdauer: bis zu 20.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80

• passende Dimmer siehe Katalogseite 25

GG

AFG

A

LED LAMPE 230 V / dimmbar
dimmbar



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

LED 12 V / DC / nicht dimmbar

• LED-Lampe für Niedervoltspannung 12 V

• nur mit LED Konverter 12 V / DC

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-9184 13 W 12 V 4.000 K 30.000 h G53 880 lm 24˚ 60 W G 111 57

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

L

B

GG

A

• LED-Lampe für Niedervoltspannung 12V / DC

• nur mit LED Konverter 12 V / DC

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel EEK B mm L mm

01-9125 3 W 12 V 4.200 K 20.000 h GU 5.3 230 lm 36˚ E 50 51

01-9243 5,5 W 12 V 2.700 K 20.000 h GU 5.3 345 lm 38˚ E 50 49

01-9245 5,5 W 12 V 6.500 K 20.000 h GU 5.3 380 lm 38˚ F 50 49

01-9125

L

B01-9243 01-9245

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊FG

A EG

A



Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel EEK B mm L mm

01-9046 0,8 W 12 V 3.200 K 30.000 h G 4 32 lm 110˚ G 10 23

01-8097 0,8 W 12 V 4.500 K 30.000 h G 4 34 lm 110˚ G 10 23

01-9251 1,2 W 12 V 3.000 K 25.000 h G 4 90 lm 240˚ G 10 33

01-9253 2,5 W 230 V 3.000 K 25.000 h G 9 200 lm 240˚ F 16 47

01-9046 01-8097 01-9251

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

01-9253

• nicht dimmbar

• mittlere Lebensdauer: bis zu 30.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80 

GG

A

LED 230 V / nicht dimmbar

B B

L L L

B

FG

A



• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• nicht dimmbar

• mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80 

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-9084 0,8 W 230 V 2.700 K 10.000 h E  27 35 lm 120˚ 5 W G 45 70

01-9085 0,5 W 230 V 2.700 K 10.000 h E  27 30 lm 120˚ 5 W G 45 70

01-9032 1 W 230 V 2.900 K 10.000 h E  14 55 lm 120˚ 7 W G 45 82

01-903201-9084 01-9085 (matte Ausführung)

! In der Außenanwendung (Lichterketten) nur mit geeignetem Dichtungsring.

weitere Informationen unter:  www.mlight.de

01-9084 01-9085 01-9032

L

B B

L

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊GG

A

DEKO-LED 230 V / nicht dimmbar



Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-9008 1 W 230 V blau 10.000 h E  27 2,5 lm 120˚ 3 W G 45 70

01-9009 1 W 230 V rot 10.000 h E  27 2,3 lm 120˚ 3 W G 45 70

01-9010 1 W 230 V gelb 10.000 h E  27 10 lm 120˚ 3 W G 45 70

01-9011 1 W 230 V grün 10.000 h E  27 13 lm 120˚ 3 W G 45 70

! In der Außenanwendung (Lichterketten) nur mit geeignetem Dichtungsring.

B

L

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• nicht dimmbar

• mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80 

GG

A

DEKO-LED 230 V / nicht dimmbar



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

Produkteigenschaften

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• nicht dimmbar

• mittlere Lebensdauer: bis zu 30.000 h/25.000 wwh

• quecksilberfreie Lampe

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80

Produktvorteile 

• geringer Energieverbrauch

• lange Lebensdauer

• stoß- und vibrationsfest

• kein UV-Anteil im Lichtstrahl

• keine Aufwärmzeit, sofort 100 % Licht

• direkter Ersatz für herkömmliche Lampen

• geringe Wärmeentwicklung

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• nicht dimmbar

• mittlere Lebensdauer: bis zu 30.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80

LED PAR 38 / LED STRASSENLAMPE / nicht dimmbar



Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-8947 15 W 230 V 3.000 K 15.000 h E 27 1.200 lm 40˚ 100 W F 122 132

! In der Außenanwendung nur mit geeignetem Dichtungsring.

L

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊FG

A

B



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

LED LINIENLAMPE / nicht dimmbar



L

B

L

B

01-9257

01-9259

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• mittlere Lebensdauer: bis zu 25.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80 

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel EEK B mm L mm

01-9259 8 W 230 V 2.700 K 25.000 h S14d 500 lm 270˚ G 30 500

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊GG

A




