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LED Fadenlampen



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• mittlere Lebensdauer: bis zu 20.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80

• passende Dimmer siehe Katalogseite 25

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-9279 6 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 27 780 lm 300˚ 52 W E 64 142

01-9270 6 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 27 806 lm 300˚ 55 W E 60 105

01-9299 4 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 27 350 lm 300˚ 30 W F 45 75
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LED FADENLAMPEN / dimmbar	

IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

dimmbar



Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-9234 4 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 27 390 lm 300˚ 33 W E 60 108

01-9232 2 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 27 220 lm 300˚ 22 W E 45 75

01-9297 4 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 350 lm 300˚ 33 W F 45 78

01-9233 2 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 220 lm 300˚ 22 W E 45 78

01-9296 2 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 160 lm 300˚ 22 W G 45 78
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LED FADENLAMPEN / nicht dimmbar



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• mittlere Lebensdauer: bis zu 20.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80

• passende Dimmer siehe Katalogseite 25

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-9278 4 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 390 lm 300˚ 33 W F 35 125

01-9276 4 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 390 lm 300˚ 33 W F 35 98
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Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel Ersatz für EEK B mm L mm

01-9295 4 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 350 lm 300˚ 18 W F 35 125

01-9231 2 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 220 lm 300˚ 22 W E 35 125

01-9294 2 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 160 lm 300˚ 18 W G 35 125

01-9230 2 W 230 V 2.700 K 20.000 h E 14 220 lm 300˚ 22 W E 35 98
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• LED-Lampe für Netzspannung 230 V

• nicht dimmbar 

• mittlere Lebensdauer: bis zu 20.000 h

• hohe Farbwiedergabe Ra > 80 
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