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LED Röhren



weitere Informationen unter:  www.mlight.de
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Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel EEK B mm L mm

61-1046 9 W 230 V 6.500 K 30.000 h G13 1.050 lm 270˚ E 28 600

61-1047 9 W 230 V 4.000 K 30.000 h G13 1.050 lm 270˚ E 28 600

61-1048 9 W 230 V 3.000 K 30.000 h G13 950 lm 270˚ F 28 600

61-1043 18 W 230 V 6.500 K 30.000 h G13 1.900 lm 270˚ F 28 1200

61-1044 18 W 230 V 4.000 K 30.000 h G13 1.900 lm 270˚ F 28 1200

61-1045 18 W 230 V 3.000 K 30.000 h G13 1.750 lm 270˚ F 28 1200

61-1040 24 W 230 V 6.500 K 30.000 h G13 2.650 lm 270˚ E 28 1500

61-1041 24 W 230 V 4.000 K 30.000 h G13 2.650 lm 270˚ E 28 1500

61-1042 24 W 230 V 3.000 K 30.000 h G13 2.500 lm 270˚ F 28 1500

High Lumen LED Röhren 150 Lm / W

61-1050 24 W 230 V 6.500 K 30.000 h G13 3.600 lm 270˚ D 28 1500

61-1049 24 W 230 V 4.000 K 30.000 h G13 3.600 lm 270˚ D 28 1500

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal
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LED RÖHREN SPLITTERSCHUTZ / nicht dimmbar
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für Leuchten mit KVG / VVG

Polyethylen beschichtet

Splitterschutz!

Lieferbar ab November!

Art.Nr. W V K mittl. LD Sockel  Lm Winkel EEK B mm L mm

61-1051 6,5 W 230 V 3.000 K 30.000 h G13 1.050 lm 270˚ C 28 600

61-1052 6,5 W 230 V 4.000 K 30.000 h G13 1.100 lm 270˚ C 28 600

61-1053 6,5 W 230 V 6.500 K 30.000 h G13 1.100 lm 270˚ C 28 600

61-1054 11,8 W 230 V 3.000 K 30.000 h G13 1.900 lm 270˚ C 28 1200

61-1055 11,8 W 230 V 4.000 K 30.000 h G13 1.950 lm 270˚ C 28 1200

61-1056 11,8 W 230 V 6.500 K 30.000 h G13 1.950 lm 270˚ C 28 1200

61-1057 22,5 W 230 V 3.000 K 30.000 h G13 3.600 lm 270˚ C 28 1500

61-1058 22,5 W 230 V 4.000 K 30.000 h G13 3.650 lm 270˚ C 28 1500

61-1059 22,5 W 230 V 6.500 K 30.000 h G13 3.650 lm 270˚ C 28 1500

• 61-1051, 61-1052, 61-1053 nicht für Tandemschaltung geeignet 

• nicht dimmbar

• für Leuchten mit KVG/VVG

• Austausch des Starters durch mitgelieferten Dummystarter.

• Betrieb nur in konventioneller Schaltung (KVG/VVG) mit Dummy-Starter oder einseitiger Einspeisung!

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal
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