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LED DOWNLIGHT GRACE

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK 0 x H mm mm

81-3150 7 W 230 V 3.000 K 30.000 h 520 lm 90 mA 90˚ F 92 x 64 68 – 80

81-3155 7 W 230 V 4.000 K 30.000 h 550 lm 90 mA 90˚ F 92 x 64 68 – 80

81-3151 10 W 230 V 3.000 K 30.000 h 760 lm 70 mA 90˚ F 113 x 73 90 –102

81-3156 10 W 230 V 4.000 K 30.000 h 840 lm 70 mA 90˚ F 113 x 73 90 –102

81-3152 14 W 230 V 3.000 K 30.000 h 1.070 lm 100 mA 90˚ F 145 x 75 120 –130

81-3157 14 W 230 V 4.000 K 30.000 h 1.220 lm 100 mA 90˚ F 145 x 75 120 –130

81-3153 17 W 230 V 3.000 K 30.000 h 1.280 lm 130 mA 90˚ F 174 x 79 145 –155

81-3158 17 W 230 V 4.000 K 30.000 h 1.500 lm 130 mA 90˚ F 174 x 79 145 –155

81-3154 25 W 230 V 3.000 K 30.000 h 2.200 lm 180 mA 90˚ F 244 x 95 195–210

81-3159 25 W 230 V 4.000 K 30.000 h 2.350 lm 180 mA 90˚ F 244 x 95 195 –210
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• Leuchte mit integriertem LED Treiber

• Direktanschluß an 230 V 

• Gehäuse aus Kunststo�  mit Alu-Kern

• opale Abdeckung aus Polycarbonat 

• schnelle und einfache Installation mittels Steckklemme

• Dekorringe in eisen-gebürstet und Reduzierringe als Zubehör erhältlich
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Art.Nr. Außendurchmesser mm Bohrloch mm passend für Leuchte zu Leistung

81-3164 0 120 82–105 mm 81-3150 / 81-3155 7 W

81-3165      0 150  102–135 mm 81-3151 / 81-3156 10 W

81-3166 0 170 132–155 mm 81-3152 / 81-3157 14 W

81-3167 0 210 156–195 mm 81-3153 / 81-3158 17 W

81-3168 0 274   215–260 mm 81-3154 / 81-3159 25 W

REDUZIERRING  FÜR DOWNLIGHT-SERIE GRACE
Kunststo� ring in weiß

+ =

DEKORRINGE FÜR DOWNLIGHT-SERIE GRACE
Metallring in eisen-gebürstet

+ =

81-3153 81-3158 81-3154 81-3159

Art.Nr. Außendurchmesser mm passend für Artikel zu Leistung

89-2010 0 95 81-3150 / 81-3155 7 W

89-2011 0 113 81-3151 / 81-3156 10 W

89-2012 0 145 81-3152 / 81-3157 14 W

89-2013 0 175 81-3153 / 81-3158 17 W

89-2014 0 244 81-3154 / 81-3159 25 W




