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Aussenleuchten



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

HAUSNUMMERNLEUCHTE

inkl. Klebesatz
je 2 Zahlen

L

B

H

81-4040



optimal
-10 -̊30  ̊IP44 Ra(CRI) 

> 8 0IK 08

• Leuchte mit fest eingestelltem Dämmerungsschalter

• ON: ≤10 lx  OFF: ≥80 lx

• Gehäuse und Abdeckung aus witterungsbeständigem PC

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

• Lieferung inkl. Klebesatz mit je 2 Zahlen

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK B x L mm H mm

81-4040 6 W 230 V 3.000 K 30.000 h 600 lm 80 mA 120˚ F 220 x 220 59

1 2 3

Das Licht schaltet sich automatisch bei 
Dämmerung an

Das Licht bleibt durch die Nacht eingeschaltet Das Licht schaltet sich bei Morgengrauen aus

FG

A

       

Sensor
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Hausnummernleuchte mit Tag / Nacht Sensor
Gehäuse: anthrazit / schwarz
Material: Aluminiumgehäuse / PC Abdeckung

Hausnummernleuchte mit Bewegungsmelder (PIR)
Gehäuse: anthrazit  / schwarz
Material: Aluminiumgehäuse / PC Abdeckung  

Hausnummernleuchte an / aus
Gehäuse: anthrazit  / schwarz
Material: Aluminiumgehäuse / PC Abdeckung

inkl. Klebesatz
je 2 Zahlen

1 2 3

1 2

81-4041 81-4042

81-4044

81-4045 81-4046

(Abbildung in schwarz)

B

L

H

1 2 3

UV

HAUSNUMMERNLEUCHTE  CARLOS



• Hausnummernleuchten in verschiedenen Ausführungen 

• Gehäuse aus stoßfestem Aluminium-Druckguß

• opale Abdeckung aus UV beständigem PC

• erhältlich in den Farben anthrazit und schwarz

• Lieferung inkl. Klebesatz mit je 2 Zahlen

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

Art.Nr. Farbe W V K mittl. LD Lm Winkel EEK B x L mm H mm

81-4041 anthrazit 11 W 230 V 3.000 K 30.000 h 900 lm 120˚ G 161 x 211 59

81-4042 schwarz 11 W 230 V 3.000 K 30.000 h 900  lm 120˚ G 161 x 211 59

Art.Nr. Farbe W V K mittl. LD Lm Winkel EEK B x L mm H mm

81-4044 schwarz 11 W 230 V 3.000 K 30.000 h 900 lm 120˚ G 161 x 211 59

Art.Nr. Farbe W V K mittl. LD Lm Winkel EEK B x L mm H mm

81-4045 anthrazit 13 W 230 V 3.000 K 30.000 h 1.100 lm 120˚ G 161 x 211 59

81-4046 schwarz 13 W 230 V 3.000 K 30.000 h 1.100  lm 120˚ G 161 x 211 59

optimal
-10 -̊30  ̊IP54 Ra(CRI) 

> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0

IP54

IP54

IK 08

IK 08

IK 08

GG

A

GG

A

81-4041 81-4042

81-4044 81-4045 81-4046

GG

A

       

Sensor
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LED AUSSENLEUCHTE RIKA

Dazu passendes Hausnummernset
(selbstklebend).
Art.Nr. 81-3026



H

L

B
H



optimal
-10 -̊30  ̊IP65 Ra(CRI) 

> 8 0IK 08

• Gehäuse aus witterungsbeständigem ABS

• opale Abdeckung aus UV beständigem PC

• erhältlich in der Farbe anthrazit

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel 0 mm B x L mm H mm

round

81-3022 15 W 230 V 3.000 K 25.000 h 1.000 lm 300 mA 120˚ 300 -- 77

81-3023 15 W 230 V 4.000 K 25.000 h 1.100 lm 300 mA 120˚ 300 -- 77

square

81-3024 16 W 230 V 3.000 K 25.000 h 1.000 lm 500 mA 120˚ -- 296 x 296 78

81-3025 16  W 230 V 4.000 K 25.000 h 1.100 lm 500 mA 120˚ -- 296 x 296 78

81-3022 81-3023 81-3024 81-3025
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LED AUßENWANDLEUCHTE  TRENT

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

81-5065 12 W 230 V 3.000 K 30.000 h 360 lm 120˚ G 252 x 120 70

70
120

252L

B

Abstrahlwinkel oben und unten individuell einstellbar

70
120

252

H

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0IP54

• Wandleuchte mit einstellbarem Abstrahlwinkel

• Gehäuse aus Aluminium-Druckguß

• klare Abdeckung aus Glas

• erhältlich in der Farbe anthrazit

GG

A

81-5065

⬆

⬆



Art.Nr. Farbe W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

81-5062 anthrazit 7 W 230 V 3.000 K 30.000 h 600 lm 170˚ F 185 x 88 63

81-5063 anthrazit 13 W 230 V 3.000 K 30.000 h 1.200 lm 170˚ F 262 x 107 76

LED AUßENWANDLEUCHTE  GINI

B

L H

optimal
-10 -̊30  ̊IP65 Ra(CRI) 

> 8 0

• Wandleuchte zur senkrechten und waagerechten Montage

• Gehäuse aus Aluminium-Druckguß

• opale Abdeckung aus UV beständigem PC

• erhältlich in der Farbe anthrazit

⬆

⬆

FG

A

81-5062 81-5063
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Art.Nr. Farbe W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

81-5060 anthrazit 13 W 230 V 3.000 K 30.000 h 650 lm 120˚ G 172 x 52 141

LED AUßENWANDLEUCHTE  SADIO

BL

H

360° drehbarer Leuchtenkopf

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0

• Wandleuchte mit drehbarem Leuchtenkopf

• Gehäuse aus Aluminium-Druckguß

• opale Abdeckung aus UV beständigem PC

• erhältlich in anthrazit

IP65GG

A

81-5060



Art.Nr. Farbe W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

81-4202 weiß 2 x 5 W 230 V 3.000 K 50.000 h 600 Lm 120˚ G 145 x 130 45

81-4203 anthrazit 2 x 5 W 230 V 3.000 K 50.000 h 600 Lm 120˚ G 145 x 130 45

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0IP54 IK 08

• Wandleuchte mit gleichmäßiger up and down Ausleuchtung

• Gehäuse aus Aluminium-Druckguß

• klare Abdeckung aus Glas

• erhältlich in den Farben weiß und  anthrazit

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

81-4202 81-4203

⬆

⬆

GG

A

LED AUßENWANDLEUCHTE  PABLO

H

B

L
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NE
U

LED AUßENWANDLEUCHTE  CUBE

81-4006 81-4007 81-4028 81-4101 81-4103 81-4100 81-4102



NE
U

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

cube weiß

81-4006 6 W 230 V 3.000 K 50.000 h 500 lm 0-120˚ G 100 x 100 100

81-4101 12 W 230 V 3.000 K  50.000 h 900 lm 0-120˚ G 100 x 100 100

rund weiß

81-4103 12 W 230 V 3.000 K  50.000 h 900 lm 0-120˚ G 140 x 100 100

 cube anthrazit

81-4007 6 W 230 V 3.000 K 50.000 h 500 lm 0-120˚ G 100 x 100 100

81-4100 12 W 230 V 3.000 K 50.000 h 900 lm 0-120˚ G 100 x 100 100

rund anthrazit

81-4102 12 W 230 V 3.000 K 50.000 h 900 lm 0-120˚ G 140 x 100 100

cube silber

81-4028 6 W 230 V 3.000 K 50.000 h 500 lm 0-120˚ G 100 x 100 100

Abstrahlwinkel oben und unten individuell einstellbar

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0IP54

• Wandleuchte mit einstellbarem Abstrahlwinkel

• Gehäuse aus Aluminium-Druckguß

• klare Abdeckung aus Glas

• erhältlich in den Farben weiß, anthrazit, silber/grau

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

⬆

⬆

GG

A

HH

B B

81-4007 81-4100 81-410281-4006 81-4101 81-4103
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LED AUßENWANDLEUCHTE  ENRICO

132 mm

68 mm70 mm

120 mm

90 mm 68 mm

200 mm

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK B x L mm H mm

81-4089 4 W 230 V 3.000 K 30.000 h 240 Lm 120˚ G 132 x 90 68

81-4091 4 W 230 V 3.000 K 30.000 h 240 Lm 120˚ G 120 x 70 68

81-4093 6 W 230 V 3.000 K 30.000 h 260 Lm 120˚ G 200 x 110 58

81-4089

81-4091

110 mm 110 mm

58 mm
81-4093

359°

• Gehäusefarbe: anthrazit

• Aluminiumgehäuse

• Diffuser PMMC

optimal
-10 -̊30  ̊IP54 Ra(CRI) 

> 8 0GG

A

81-4089 81-4091

81-4093



110 mm

132 mm

90 mm 80 mm

68 mm70 mm

120 mm

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK B x L mm H mm

81-4090 8 W 230 V 3.000 K 30.000 h 480 Lm 120˚ G 132 x 90 80

81-4092 8 W 230 V 3.000 K 30.000 h 480 Lm 120˚ G 120 x 70 68

81-4094 12 W 230 V 3.000 K 30.000 h 520 Lm 120˚ G 200 x 110 115

81-4090

81-4092

81-4094

359°

• Gehäusefarbe: anthrazit

• Aluminiumgehäuse

• Diffuser PMMC

115 mm200 mm

110 mm

optimal
-10 -̊30  ̊IP54 Ra(CRI) 

> 8 0

⬆

⬆

GG

A

81-4090 81-4092

81-4094
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LED AUßENWANDLEUCHTE  SANTIAGO

MagnetMagnetMagnet

beidseititg lackierte Blende

L

B

L

B0



Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK Maß mm H mm

81-4086 rund  15 W 230 V 4.000 K 30.000 h 1.050 lm 120˚ G  190 45

81-4087 quadratisch 15 W 230 V 4.000 K 30.000 h 1.050 lm 120˚ G 190 x 190 45

81-4088 oval 11 W 230 V 4.000 K 30.000 h 770 lm 120˚ G 190 x 113 45

• witterungsbeständiges Gehäuse aus ABS 

• opale Abdeckung aus PC

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

• Blende: stahlblech, lackiert (silber metallic / anthrazit) / beidseitig einsetzbar

81-4086 81-4087 81-4088

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0IP54GG

A

81-4086 81-4087 81-4088
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LED AUßENWANDLEUCHTE  PILAR



81-4061

81-4060

81-4062

81-4063

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel  mm H mm

81-4060 8 W 230 V 3.000 K 30.000 h 600 lm 360˚ 165 58

81-4061 8 W 230 V 3.000 K 30.000 h 600 lm 360˚ 165 58

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel B x L mm H mm

81-4062 8 W 230 V 3.000 K 30.000 h 600 lm 360˚ 150 x 150 58

81-4063 8 W 230 V 3.000 K 30.000 h 600 lm 360˚ 150 x 150 58

Indirekt strahlende Leuchte für innen und außen

• witterungsbeständiges Gehäuse aus ABS 

• klare Abdeckung aus PC

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

• erhältlich in den Farben anthrazit und weiß

81-4060 81-4061

81-4062 81-4063

B

0
L

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0

IP54

IP54
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81-4082 81-4083 81-4084 81-4085

EG

A

• witterungsbeständiges Gehäuse aus ABS 

• opale Abdeckung aus PC

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

weiß / oval

81-4082 6 W 230 V 4.000 K 30.000 h 420 lm 120˚ E 168 x 117 70

81-4083 12 W 230 V 4.000 K 30.000 h 840 lm 120˚ E 216 x 143 79

weiß / rund

81-4084 6 W 230 V 4.000 K 30.000 h 420 lm 120˚ E 172 75

81-4085 12 W 230 V 4.000 K 30.000 h 840 lm 120˚ E 210 82

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0IP54 IK 06

B

L 

0 

LED MEHRZWECKLEUCHTE  JUAN

81-4082 81-4083 81-4084 81-4085



EG

A

B

L

0 

• witterungsbeständiges Gehäuse aus ABS 

• opale Abdeckung aus PC

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

anthrazit/ oval

81-4182 6 W 230 V 4.000 K 30.000 h 420 lm 120˚ E 168 x 117 70

81-4183 12 W 230 V 4.000 K 30.000 h 840 lm 120˚ E 216 x 143 79

anthrazit  / rund

81-4184 6 W 230 V 4.000 K 30.000 h 420 lm 120˚ E 172 75

81-4185 12 W 230 V 4.000 K 30.000 h 840 lm 120˚ E 210 82

81-4182 81-4183 81-4184 81-4185

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0IP54 IK 06

81-4182 81-4183 81-4184 81-4185
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LED OVALLEUCHTENE
U

L

HB

• robuste Kellerleuchte

• Gehäuse Kunststoff grau

• E27 Keramik Fassung

• Abdeckung Glas klar

• Metallkorb verzinkt

• 3 Kabeleinführungen

Art.Nr. W V L x B x H mm

81-3202 max. 60 W 230 V 185 x 125 x 105

IP44

81-3202



Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel B x L mm H mm

81-3200 7 W 230 V 4.000 K 40.000 h 700 lm 120˚ 212 x 118 85

81-3201 9 W 230 V 4.000 K 40.000 h 900 lm 120˚ 212 x 118 85

optimal
-10 -̊30  ̊IP44 Ra(CRI) 

> 8 0

• Gehäuse aus witterungsbeständigem PC

• prismatische Abdeckung aus Glas

• mit Schutzkorb aus Polycarbonat

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

L

B H 81-3200 81-3201




