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Feuchtraumleuchten und 
Lichtleisten



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

AMMONIAKBESTÄNDIGE LED LEUCHTE IP67 / IP69 K

vollständig abgedichtete und ammoniakbeständige Leuchte für den Einsatz in landwirtschaftli-
chen Anwendungen sowie in Feuchträumen und in ungeschütztem Außenbereich

geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage

variable Befestigungsabstände der Montageschellen

innenliegende Durchgangsverdrahtung: 3 x 1.0 mm2

einfache Installation dank Montageschelle, die 
frei an der Leuchte positioniert werden können

schneller, werkzeugloser elektrischer Anschluss 
dank Schnellanschlussklemme



JAHRE GARANTIE 
YEAR W

ARRANTY  ANS DE GAR
AN

TI
E 5

EG

A

H

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK  mm L mm

81-1345 45 W 230 V 4.000K 50.000 h 5.850 Lm 1.100 mA 120˚ E 69,5 1.644

optimal
-20 -̊4 0  ̊IP69K Ra(CRI) 

> 8 0 D

• speziell für den Einsatz in landwirtschaftlichen Anwendungen

• opale Abdeckung für gleichmäßige und blendarme Lichtverteilung

• mit innenliegender Durchgangsverdrahtung 3 x 1.0 mm²

• weiße Wanne aus PMMA

• L80 / B10 (50.000 h / 25°C )

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

• Lieferung inklusive Pendelset und Montageschellen aus Edelstahl

IK 08130
lm / W

L



81-1345
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vielfältig.   effizient.   langlebig.

LED FEUCHTRAUMLEUCHTE PIPE
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vielfältig.   effizient.   langlebig.
Sie suchen eine moderne Alternative zur herkömmlichen Feuchtraum- 
Wannenleuchte? Sie haben Sie gefunden! 

Unsere neue Feuchtraumleuchte PIPE zeichnet sich nicht nur durch das kompakte und UV beständige Gehäuse 
aus stoßfestem (IK08) Polycarbonat aus, Sie bietet Ihnen auch die Möglichkeit, insgesamt 3 Lichtfarbe (ein-
stellbar über Farbwahlschalter: 3.000 K / 4.500 K / 6.000 K) direkt an der Leuchte einzustellen. 

Dank der silikonfreien Dichtung und dem wasserfesten Gehäuse (IP65), ist die Feuchtraumleuchte PIPE so-
wohl für den Einsatz im Außen- und Feuchtraumbereich, als auch für den Innenbereich geeignet. 

Neben der Montage als Wand- oder Deckenleuchte, lässt sich die Feuchtraumleuchte PIPE mit optional er-
hältlichem Zubehör (Seilabhängung Art.-Nr.: 81-2103) als Pendelleuchte verwenden. Die mitgelieferten 
Montageclips lassen sich beliebig auf der Leuchte verschieben und ermöglichen so eine flexible Montage. So 
können z. B. vorhandene Befestigungspunkte übernommen werden. Innerhalb der Montageclips lässt sich die 
Leuchte frei drehen (360°), so dass man das Licht bei Bedarf beliebig ausrichten kann. Das schafft Raum und 
Ideen für ganz neue Einsatzmöglichkeiten und Lichtlösungen.

Durch die innenliegende Durchgangsverdrahtung (3 x 1.5 mm² ) kann die Leuchte auch als Lichtband instal-
liert werden.

Montage auch als Pendelleuchte Werkzeugslose Installation
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innenliegende Durchgangsverdrahtung

mit Schnellverbinder

verschiebbare Montageclips

Leuchte innerhalb der Clips drehbar
UV beständiges Gehäuse aus PC

opale Lichtaustrittsfläche

drei einstellbare Lichtfarben

3.000 K / 4.500 K / 6.000 K

werkzeuglose Montage

silikonfreie Dichtung

LED FEUCHTRAUMLEUCHTE PIPE
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JAHRE GARANTIE 
YEAR W

ARRANTY        ANS DE GAR
AN

TI
E 5

drei einstellbare Lichtfarben

• Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter

• opale Abdeckung für gleichmäßige und blendarme Lichtverteilung

• Diffusor und Endkappen aus PC

• mit Durchgangsverdrahtung 3 x1.5 mm²

• L80 / B10 (50.000 h / 25°C )

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel 0 mm L mm

81-1325

42  W 230 V 3.000 K 50.000 h 5.000 lm 340 mA 130˚ 50 1.550

42  W 230 V 4.500 K 50.000 h 5.500 lm 340 mA 130˚ 50 1.550

42  W 230 V 6.000 K 50.000 h 5.200 lm 340 mA 130˚ 50 1.550

81-2103 Seilabhängung / Pendelset

optimal
-20̊-4 0  ̊IP65 Ra(CRI) 

> 8 0
130

lm / W IK 08 D

Farbwahlschalter

L



81-1325
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LED FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE 

81-1330 81-1331 81-1334 81-1335 81-1338 81-1339

81-1332 81-1333 81-1336 81-1337 81-1340 81-1341

Abpendelung möglich
Deckenbefestigung aus Edelstahl ENEC zertifiziert

integrierter LED Treiber

3-polig 3 x 1,0 mm2

Innenliegende Durchgangsverdrahtung

Kabeleinführung beidseitig
Kabelverschraubung inklusive

stoßfestes Polycarbonat
Gehäuse und Wanne



• Gehäuse und Wanne aus stoßfestem Polycarbonat

• Deckenbefestigung aus Edelstahl / Abpendelung möglich

• Kabeleinführung von beiden Seiten möglich, Kabelverschraubung inkl.

• Durchgangsverdrahtung 3-polig 1.0 mm2

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber  (ENEC zertifiziert)

IP65 Ra(CRI) 
> 8 0 Doptimal

-10 -̊30  ̊

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel L mm B mm H mm

1-flammig

81-1330 9 W 230 V 4.000 K 50.000 h 1.350 lm 110 mA 120˚ 600 77 66

81-1331 9 W 230 V 6.500 K 50.000 h 1.350 lm 110 mA 120˚ 600 77 66

81-1334 18 W 230 V 4.000 K 50.000 h 2.700 lm 160 mA 120˚ 1.200 77 66

81-1335 18 W 230 V 6.500 K 50.000 h 2.700 lm 160 mA 120˚ 1.200 77 66

81-1338 24 W 230 V 4.000 K 50.000 h 3.600 lm 180 mA 120˚ 1.500 77 66

81-1339 24 W 230 V 6.500 K 50.000 h 3.600 lm 180 mA 120˚ 1.500 77 66

2-flammig

81-1332 18 W 230 V 4.000 K 50.000 h 2.700 lm 160 mA 120˚ 600 77 66

81-1333 18 W 230 V 6.500 K 50.000 h 2.700 lm 160  mA 120˚ 600 77 66

81-1336 36 W 230 V 4.000 K 50.000 h 5.400 lm 250 mA 120˚ 1.200 77 66

81-1337 36 W 230 V 6.500 K 50.000 h 5.400 lm 250 mA 120˚ 1.200 77 66

81-1340 48 W 230 V 4.000 K 50.000 h 7.200 lm 360 mA 120˚ 1.500 77 66

81-1341 48 W 230 V 6.500 K 50.000 h 7.200 lm 360 mA 120˚ 1.500 77 66

IK 08

JAHRE GARANTIE 
YEAR W

ARRANTY  ANS DE GAR
AN
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• Leuchte mit integriertem HF-Bewegungssensor

• Über DIP-Schalter kann der Erfassungsbereich, die Zeiteinstellung und der Tageslichtsensor eingestellt werden

• Lichtfarbe einstellbar auf 3.000K, 4.000K und 6.500K

• Gehäuse und Wanne aus stoßfestem Polycarbonat

• Deckenbefestigung aus Edelstahl / Abpendelung möglich

• Kabeleinführung von beiden Seiten möglich, Kabelverschraubung inkl.

• Durchgangsverdrahtung 3-polig 1.0 mm2

• LED-Treiber ENEC zertifiziert

LED FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE mit HF-Bewegungssensor

       

Sensor JAHRE GARANTIE 
YEAR W

ARRANTY   ANS DE GAR
AN

TI
E 5

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel L mm B mm H mm

81-1343 24 W 230 V

3.000 K

50.000 h

3.550 Lm

180 mA 120˚ 1.500 77 664.000 K 3.600 Lm

6.500 K 3.600 Lm

IP65 Ra(CRI) 
> 8 0 Doptimal

-10 -̊30  ̊IK 08

F A R B
W A H L

Beständigkeit siehe Seite: 88

81-1343

L

H

B
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IP65 Ra(CRI) 
> 8 0 Doptimal

-10 -̊30  ̊IK 08

LEISTUNG IM NETZ- / NORMALBETRIEB

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel L mm B mm H mm

81-1342 24 W 230 V 4.000 K 50.000 h 3.600 lm 180 mA 120° 1.500 77 66

LEISTUNG IM NOTLICHT-MODUS

Art.Nr.
System

Leistung
Batterie

Spannung
Dauer Lm Batterie Kapazität Akku

81-1342 2 W 6,4 V 3 h 300 lm 1.500 mA LiFePO

JAHRE GARANTIE 
YEAR W

ARRANTY   ANS DE GAR
AN

TI
E 5

• Leuchte mit integriertem 3h Notstrom Akku (2 Jahre Garantie)

• Gehäuse und Wanne aus stoßfestem Polycarbonat

• Deckenbefestigung aus Edelstahl / Abpendelung möglich

• Kabeleinführung von beiden Seiten möglich, Kabelverschraubung inkl.

• Durchgangsverdrahtung 3-polig 1.0 mm2

• LED-Treiber ENEC zertifiziert

LED FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE / Notstrom

81-1342



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

Beständigkeit gegen chemische und korrosive Wirkstoffe

Chemische Substanzen Polycarbonat

Alkohol < 30 % 1/2

Aluminiumchlorid 10% 1/0

Aluminiumnitrat (wassrig) 1/0

Aluminiumsulfat (10%) 1/0

Ameisensäure 10 % 3/4

Ammoniak 4/4

Ammoniumphosphate 10 % (2)

Borsäure 1/1

Essigsäure 10 % 1/2

Essigsäure 30 % 1/2

Ether 4/4

Glyzerin 1/1

Hydrauliköl 4/4

Kerosin 4/4

Kohlendioxid 1/0

Kohlenstofftetrachlorid 4/4

Leinöl 1/0

Meerwasser 1/1

Milchsäure 1/2

Natriumchlorid 1/1

Natriumhydroxid 10 % 4/4

Natriumhydroxid 30 % 4/4

Natronlauge 2 % 4/4

Petroleum 3/0

Pflanzenöle (2)

Salpetersäure 4/4

Schmieröl (1)

Schwefelsäure 37,5 % Batterie 2/0

Terpentin 4/4

Wasserstoffperoxid 30% 1/1

Xylen 4/4

Beständigkeit gegen chemische und 
korrosive Wirkstoffe

Je Medium werden zwei Werte angegeben:
linke Zahl:  Wert bei +20º C
rechte Zahl:  Wert bei +50º C

0 – keine Angabe möglich
1 –  sehr gut beständig
2 –  gut beständig
3 –  eingeschränkt beständig
4 – nicht beständig
()– Schätzwert
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FEUCHTRAUMLEUCHTE  / LEERGEHÄUSE T8

Polyethylen beschichtet

Splitterschutz!

Wir empfehlen
mlight LED Röhren / Splitterschutz

passend zu 81-1050 und 81-1051
61-1046
61-1047
61-1048

passend zu 81-1052 und 81-1053 
61-1043
61-1044
61-1045

Seilabhängung
86-1010

passend zu 81-1054 und 81-1055
61-1040
61-1041
61-1042
61-1049
61-1050
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IP65IK06Art.Nr. L x B x H mm

81-1050 675 x 62 x 60 1-flammig

81-1052 1.284 x 62 x 60 1-flammig

81-1054 1.584 x 62 x 60 1-flammig

81-1051 675 x 96 x 60 2-flammig

81-1053 1.284 x 96 x 60 2-flammig

81-1055 1.584 x 96 x 60 2-flammig

• Feuchtraumleergehäuse für LED-Röhre T8 

• ein- oder zweiflammige Ausführung mit Edelstahl-Clips

• IP65, Innen-/Außenbereich

• zur Decken-, Pendel- und Wandmontage

• nur für LED Leuchtmittel TUBE T8 (einseitige Einspeisung) 

• Ober- und Unterteil aus schlagfestem Polycarbonat (IK06)

• besonders nachhaltig durch Verwendung wechselbarer LED Röhren

optimal
-2 0 -̊35˚T8LED

L

B

H
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FREISTRAHLENDE LICHTLEISTE

Polyethylen beschichtet

Splitterschutz!

Wir empfehlen
mlight LED Röhren / Splitterschutz

passend zu 81-1056 und 81-1057
61-1046
61-1047
61-1048

passend zu 81-1058 und 81-1059 
61-1043
61-1044
61-1045

passend zu 81-1060 und 81-1061 
61-1040
61-1041
61-1042
61-1049
61-1050
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• freistrahlende Lichtleisten 

• ein- oder zweiflammige Ausführung

• nur für LED Leuchtmittel TUBE T8 (einseitige Einspeisung) 

• für Decken- und Wandmontage geeignet / montagefreundlich

• Stahlblech weiß, mit durchgehendem Deckenblech

• besonders nachhaltig durch Verwendung wechselbarer LED Röhren

IP20Art.Nr. L x B x H mm

81-1056 615 x 40 x 60 1-flammig

81-1058 1225 x 40 x 60 1-flammig

81-1060 1525 x 40 x 60 1-flammig

81-1057 615 x 100 x 60 2-flammig

81-1059 1225 x 100 x 60 2-flammig

81-1061 1525 x 100 x 60 2-flammig

optimal
-5 +̊30  ̊T8LED

L

B

H




