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Not und Sicherheitsbeleuchtung
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LED FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE / NOTSTROM



IP65 Ra(CRI) 
> 8 0 Doptimal

-10 -̊30  ̊IK 08

LEISTUNG IM NETZ- / NORMALBETRIEB

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L mm B mm H mm

81-1342 24 W 230 V 4.000 K 50.000 h 3.600 lm 180 mA 120° D 1.500 77 66

LEISTUNG IM NOTLICHT-MODUS

Art.Nr.
System

Leistung
Batterie

Spannung
Dauer Lm Batterie Kapazität Akku

81-1342 2 W 6,4 V 3 h 300 lm 1.500 mA LiFePO

JAHRE GARANTIE 
YEAR W

ARRANTY   ANS DE GAR
AN

TI
E 5

• Leuchte mit integriertem 3h Notstrom Akku

• Gehäuse und Wanne aus stoßfestem Polycarbonat

• Deckenbefestigung aus Edelstahl / Abpendelung möglich

• Kabeleinführung von beiden Seiten möglich, Kabelverschraubung inkl.

• Durchgangsverdrahtung 3-polig 1.0 mm2

• LED-Treiber ENEC zertifiziert

81-1342
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LED WAND- / DECKENLEUCHTE / NOTSTROM



LEISTUNG IM NOTLICHTMODUS

Art.Nr.
System

Leistung
Batterie Spannung Dauer Lm Batterie Kapazität Akku

81-3540 3 W 3,7 V 3 h 200 Lm 2.600 mAh Li-ion

81-3541 9  W 7,4 V 3 h 800 Lm 5.200 mAh Li-ion

81-3542 3 W 3,7 V 3 h 200 Lm 2.600 mAh Li-ion

DECKENLEUCHTE MIT NOTLICHT 3h

H

0

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber und 3h Notstrom Akku 

• geeignet für Feuchträume und geschützten Außenbereich

• Gehäuse aus Stahlblech, weiß

• opale Abdeckung aus PMMA

optimal
-10 -̊30  ̊IP44 Ra(CRI) 

> 8 0

LEISTUNG IM NETZ- / NORMALBETRIEB

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel  mm H mm

81-3540 16 W 230 V 4.000 K 50.000 h  1.360  Lm 120˚ 280 95

81-3541 32 W 230 V 4.000 K 50.000 h 2.880  Lm 120˚ 410 115

81-3542 40 W 230 V 4.000 K 50.000 h 4.160  Lm 120˚ 500 140

81-3540 81-3541 81-3542
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Wandmontage 150˚
Installationshöhe 1 – 1,8 m

Deckenmontage 360˚
Installationshöhe 2,5 – 3 m

LED WAND- / DECKENLEUCHTE / NOTSTROM mit HF-Bewegungssensor



LEISTUNG IM NETZ- / NORMALBETRIEB

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel  mm H mm

81-3640 16 W 230 V 4.000 K 50.000 h 1.360  Lm 120˚ 280 95

81-3641 32 W 230 V 4.000 K 50.000 h 2.880  Lm 120˚ 410 115

LEISTUNG IM NOTLICHTMODUS

Art.Nr.
System

Leistung
Batterie

Spannung
Dauer Lm Batterie Kapazität Akku

81-3640 3,3 W 3,7 V 3 h 360 Lm 2.600 mAh Li-ion

81-3641 2,3  W 7,2 V 3 h 300 Lm 5.200 mAh Li-ion

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber, HF-Bewegungssensor und 3h Notstrom Akku 

• Erfassungsbereich, Zeiteinstellung und Tageslichtsensor über DIP-Schalter einstellbar

• geeignet für Feuchträume und geschützten Außenbereich

• Gehäuse aus Stahlblech, weiß

• opale Abdeckung aus PMMA

DECKENLEUCHTE MIT NOTLICHT 3h

optimal
-10 -̊30  ̊IP44 Ra(CRI) 

> 8 0

H

0

LED WAND- / DECKENLEUCHTE / NOTSTROM          mit HF-Bewegungssensor        

Sensor

81-3640 81-3641
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Autotest

LED 
Panel

220–240 V AC
Zuleitung

Anschlussdiagramm

Funktionsweise Akku-Kit

Wird das Akku-Kit mit Netzstrom versorgt, wird der integrierte Akku geladen und die Kontrollleuchte blinkt grün. Ist der 
Akku vollständig geladen, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft grün. Im Falle eines Stromausfalls schaltet sich die an 
das Akku-Kit angeschlossene Lichtquelle automatisch auf Notstromversorgung (Akku-Betrieb) um und die Kontrollleuch-
te geht aus. Blinkt die Kontrollleuchte rot, liegt ein Fehler vor (Lastfehler, Ladefehler, Batteriefehler).
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NOTSTROM AKKU-KIT



Art.Nr. W V in V out V Akku
Akku 

Kapazität
Dauer Akku Typ L x B mm H mm

81-9064 3 W 230 V 10 – 50 V 6,4 2.200 mA h 3 h Life PO4 212 x 73 28

IP20 optimal
 0 -̊30  ̊

• Bei Stromausfall schaltet das Akku-Kit die angeschlossene Leuchte in den Notstrombetrieb

• Universell einsetzbar für LED Leuchten mit externem Vorschaltgerät 

mit einer Betriebsspannung von 10 – 50 V DC 

• Akku-Kit ersetzt nicht den Treiber der LED Leuchte

• geeignet unter anderem für LED Panel, LED Downlight oder LED Einbauspot

• Leuchtdauer im Notstrombetrieb: mindestens 3 Stunden

• Ladedauer: ≥ 24 Stunden

• Akku-Kit inklusive Testknopf und Kontrollleuchte mit Einbaufassung

• Autotest-Funktion, alle 30 Tage für 10 Sekunden

B

L

H 81-9064
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NOTBELEUCHTUNG



NE
U

Notbeleuchtung ist nach DIN EN 1838 [1] die Beleuchtung, die bei Störung der allgemeinen Beleuchtung wirk-
sam wird. Nach DIN EN 60598-2-22 [3] gibt es für die Notbeleuchtung zwei Arten von Leuchten:

Notleuchten mit Einzelbatterie 
Leuchten in Dauerschaltung oder Bereitschaftsschaltung, in der sämtliche Teile wie zum Beispiel Batterie, Lampe, 
Steuereinheit sowie Prüf- und Überwachungseinrichtung, falls vorhanden, innerhalb der Leuchte oder in ihrer 
unmittelbaren Umgebung (innerhalb von 1 m Kabellänge) angeordnet sind.

Notleuchten für zentrale Versorgung 
Leuchten in Dauerschaltung oder Bereitschaftsschaltung, die von einem zentralen Sicherheitsstromversorgungs-
system gespeist werden.

Kennzeichnen Sie Ihre Rettungs- und Fluchtwege mit einer Not- und Sicherheitsbeleuchtung von mlight, die un-
abhängig vom Stromnetz funktioniert. Gerade bei Notbeleuchtung sollten Sie gewährleisten, dass ein Stromausfall 
keinen Ausfall der Rettungswegkennzeichnung nach sich zieht. Bei mlight finden Sie eine große Auswahl an LED 
Notleuchten und Sicherheitsleuchten, die bei Stromausfall automatisch auf Akkubetrieb umschalten und Ihnen 
somit Sicherheit gewährleisten.

mlight LED Downlights für Notbeleuchtung decken wesentliche Anwendungsbereiche der Sicherheitsbeleuchtung 
für Rettungswege und Anti-Panik-Beleuchtung ab. Die runden Leuchten mit eingebauter Batterie und Treiber sind 
ausgelegt für 3h Betriebszeit bei Stromausfall und sorgen etwa als Rettungswegbeleuchtung für einen gleich-
mäßigen, gut sichtbaren Lichtstreifen am Boden. Mit symmetrischer und asymmetrischer austauschbarer Linse 
ausgestattet, besitzen mlight LED Downlights einen hohen Lichtstrom von 240 lm.

mlight LED Downlights für Notbeleuchtung gibt es wahlweise für den Einbau- oder die Anbaumontage und 
jeweils mit eingebautem Prüfschalter für den manuellen Test oder alternativ mit automatischer Prüfeinrich-
tung für den Selbsttest. 
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Art.Nr. W V Netz V Akku
Akku 

Kapazität
Dauer Lm K Akku Typ  mm H mm

81-7000 3 W 230 V 6,4 1.500 mA h 3 h 250 5.000 Life PO4 140 55

Bereitschaftslicht:
Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte 
Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb (grüne 
LED Statusanzeige). Im Falle eines Stromausfalls schaltet sich 
die Lichtquelle automatisch auf Batteriestromversorgung um.

Zwei verschiedene Linsen: 
ovale für Flur und runde für offene Räume

oval rund

81-7001

Zubehör: Art.Nr: 81-7001 Aufbaurahmen, Material: PC

H

0
81-7000

Deckenausschnitt: 115 mm

81-7000

=
>

Ra(CRI) 
> 7 0IP20 optimal

 0 -̊30  ̊

LED NOTFALLLEUCHTE ROBERTO 

81-7000



Deckenausschnitt:
50 mm ohne Ring
68 mm mit Adapterring 80 mm im Lieferumfang enthalten
125 mm mit Adapterring 140 mm, Art.Nr: 81-7004

Art.Nr. W V Netz V Akku
Akku 

Kapazität
Dauer Lm K Akku Typ  mm H mm

81-7002 3 W 230 V 6,4 1.500 mA h 3 h 240 5.000 Life PO4 55 29,5

Ring 140 :   81-7004

81-7002

=
>

81-7004

Zubehör: 81-7004  Adapterring, Material: PC

Zwei verschiedene Linsen: 
ovale für Flur und runde für offene Räume

oval rund

81-70020

H

Ra(CRI) 
> 7 0IP20 optimal

 0 -̊30  ̊

LED NOTFALLLEUCHTE PHILLIPE

81-7002




