
Anbauleuchten
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LED PANEL EASYFIX 400 UGR < 19
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Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊IP40UGR<19

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel L x B mm H mm

81-2092 20 W 230 V 3.000 K 50.000 h 1.800 lm 500 mA 90˚ 400 x 400 34

81-2093 20 W 230 V 4.000 K 50.000 h 1.800 lm 500 mA 90˚ 400 x 400 34

• Zur direkten Deckenmontage, kein Unterbaurahmen nötig

• Leuchte mit externem LED Treiber

• Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PMMA

• Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR <19

• optional DALI / 1-10 V / PUSH dimmbar mit 81-9071

• optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9070

81-209381-2092
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LED PANEL EASYFIX 625 UGR < 19

L

B
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Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊IP40UGR<19

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel L x B mm H mm

81-2090 40 W 230 V 3.000 K 50.000 h 4.000 lm 1.050 mA 90˚ 625 x 625 34

81-2091 40 W 230 V 4.000 K 50.000 h 4.000 lm 1.050 mA 90˚ 625 x 625 34

• Zur direkten Deckenmontage, kein Unterbaurahmen nötig

• Leuchte mit externem LED Treiber

• Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PMMA

• Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR <19

• optional DALI / 1-10 V / PUSH dimmbar mit 81-9020

• optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9017

81-2090 81-2091
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LED PANEL EASYFIX 600 / 1200 / 1500 UGR <19

L

B

81-2094 81-2095 81-2096 81-2097 81-2098 81-2099



IP40 Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊UGR<19

• Zur direkten Deckenmontage, kein Unterbaurahmen nötig

• Leuchte mit externem LED Treiber

• Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PMMA

• Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR <19

• optional DALI / 1-10 V / PUSH dimmbar mit 81-9020 (700 mA / 1.050 mA)

• optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9017 [81-2096 bis 81-2099 (1.050 mA)]

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel L x B mm H mm

81-2094 18 W 230 V 3.000 K 50.000 h 1.620 lm 700 mA 90˚ 600 x 300 34

81-2095 18 W 230 V 4.000 K 50.000 h 1.620 lm 700 mA 90˚ 600 x 300 34

81-2096 40 W 230 V 3.000 K 50.000 h 4.000 lm 1.050 mA 90˚ 1.200 x 300 34

81-2097 40 W 230 V 4.000 K 50.000 h 4.000 lm 1.050 mA 90˚ 1.200 x 300 34

81-2098 40 W 230 V 3.000 K 50.000 h 4.900 lm 1.050 mA 90˚ 1.500 x 300 34

81-2099 40 W 230 V 4.000 K 50.000 h 4.900 lm 1.050 mA 90˚ 1.500 x 300 34
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LED RASTERANBAULEUCHTE LUMINA-Q  UGR<19

L

B H

81-2057
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IP20 Ra(CRI) 
> 8 0UGR<19 optimal

-10 -̊30  ̊

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel L x B mm H mm

81-2057 40 W 230 V 4.000 K 50.000 h 3.600 lm 960 mA 90˚ 620 x 620 40

• super flache LED Rasteranbauleuchte

• Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19

• Stahlblechgehäuse weiß

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

• idealer Ersatz für herkömmliche Rasterleuchten mit Leuchtstoffröhren

• optional DALI / Push dimmbar mit 81-9075 

• optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9063

Doppelparabolraster röhrenlos
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röhrenlos

LED RASTERANBAULEUCHTE LUMINA I & II UGR<19

L

B

H



IP20 Ra(CRI) 
> 8 0UGR<19 optimal

-10 -̊30  ̊

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel L x B mm H mm

81-2056 25 W 230 V 4.000 K 50.000 h 2.250 lm 600 mA 75˚ 1.495 x 130 40

81-2055 48 W 230 V 4.000 K 50.000 h 4.500 lm 1.200 mA 75˚ 1.495 x 295 40

• super flache LED Rasteranbauleuchte

• Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19

• Doppelparabolraster hochglänzend aus Aluminium

• Stahlblechgehäuse weiß

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

• idealer Ersatz für herkömmliche Rasterleuchten mit Leuchtstoffröhren

• optional DALI / 1-10 V / Push dimmbar mit 81-9020 (nur für 81-2055)

81-2056 81-2055
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LED EIN- / UNTERBAULEUCHTE

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm
 mm

Einbau-
tiefe

81-3140 6 W 230 V 3.000 K 30.000 h 380 lm 90˚ G 122 x 122 39 105 x 105 26

81-3141 11 W 230 V 3.000 K 30.000 h 780 lm 90˚ G 172 x 172 39 155 x 155 30

81-3142 18 W 230 V 3.000 K 30.000 h 1.350 lm 90˚ G 227 x 227 39 205 x 205 30

81-3144 6 W 230 V 4.000 K 30.000 h 400 lm 90˚ G 122 x 122 39 105 x 105 26

81-3145 11 W 230 V 4.000 K 30.000 h 850 lm 90˚ G 172 x 172 39 155 x 155 30

81-3146 18 W 230 V 4.000 K 30.000 h 1.450 lm 90˚ G 227 x 227 39 205 x 205 30

Leuchte besteht aus:

+ +

Deckenbefestigung UnterbaugehäusePanel

=

H

GG

A

• Leuchte mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar

• inkl. Klemmfedern für den Deckeneinbau

• inkl. Auf-/ Unterbaugehäuse zur Auf- bzw. Unterbaumontage

• Material: Kunststoff

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0

dimmbar

IP20

IP44

81-3140 81-3141 81-3142 81-3144 81-3145 81-3146



0

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK 0 mm H mm  mm
Einbau-

tiefe

81-3110 6 W 230 V 3.000 K 30.000 h 380 lm 90˚ G 127 39 100 26

81-3111 11 W 230 V 3.000 K 30.000 h 720 lm 90˚ G 177 39 150 30

81-3112 18 W 230 V 3.000 K 30.000 h 1.230 lm 90˚ G 227 39 200 30

81-3114 6 W 230 V 4.000 K 30.000 h 400 lm 90˚ G 127 39 100 26

81-3115 11 W 230 V 4.000 K 30.000 h 760 lm 90˚ G 177 39 150 30

81-3116 18 W 230 V 4.000 K 30.000 h 1.300 lm 90˚ G 227 39 200 30

Leuchte besteht aus:

+ +

Deckenbefestigung UnterbaugehäusePanel

=

H

GG

A

• Leuchte mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar

• inkl. Klemmfedern für den Deckeneinbau

• inkl. Auf-/ Unterbaugehäuse zur Auf- bzw. Unterbaumontage

• Material: Kunststoff

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0

dimmbar

IP20

IP44

81-3110 81-3111 81-3112 81-3114 81-3115 81-3116
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Deckenplatte aus Metall
Befestigung mittels 
Bajonettverschluß

Farbwahlschalter
3.000 K 1 4.000 K 1 6.500 K

Steckklemme
max. 4 x 2,5 mm2

indirekter Lichtkranz
up 10 % / down 90 %

H
Ø

LED WAND- / DECKENLEUCHTE ARNOLD



Befestigung mittels
Bajonettverschluß

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK  mm H mm

81-2020

18 W 230 V 3.000 K 40.000 h 1.400 110˚ F 300 49

18 W 230 V 4.000 K 40.000 h 1.530 110˚ F 300 49

18 W 230 V 6.500 K 40.000 h 1.450 110˚ F 300 49

81-2021

30 W 230 V 3.000 K 40.000 h 2.350 110˚ F 400 49

30 W 230 V 4.000 K 40.000 h 2.550 110˚ F 400 49

30 W 230 V 6.500 K 40.000 h 2.400 110˚ F 400 49

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊FG

A

• Deckenleuchte mit indirekt abstrahlendem Lichtkranz

• 10 % uplight / 90 % downlight

• Lichtfarben auf der Rückseite der Leuchte einstellbar

• opale Abdeckung und Gehäuse aus Polycarbonat

• Montage mittels Bajonetverschluss

• Leuchte mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar

• Anschluß über Steckklemme (2 x 2-PIN)

⬆

⬆ dimmbar
F A R B
W A H L

81-2020 81-2021
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LED WAND / DECKENLEUCHTE  JADE round



Art.Nr. Farbe  mm passend für

Wechselcover für JADE 12 W

89-2040 weiß 163

81-4070, 81-4073
89-2041 rot 163

89-2042 orange 163

89-2043 silber/grau 163

Wechselcover für JADE 18 W und 24  W

89-2044 weiß 212

81-4071, 81-4072
81-4074, 81-4075

89-2045 rot 212

89-2046 orange 212

89-2047 silber/grau 212

H



Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel  mm H mm

81-4070* 12 W 230 V 3.000 K 50.000 h 1.150 lm 350 mA 120˚ 290 42

81-4071* 18 W 230 V 3.000 K 50.000 h 1.700 lm 350 mA 120˚ 370 46

81-4072* 24 W 230 V 3.000 K 50.000 h 2.300 lm 700 mA 120˚ 420 46

81-4073 12 W 230 V 4.000 K 50.000 h 1.200 lm 350 mA 120˚ 290 42

81-4074* 18 W 230 V 4.000 K 50.000 h 1.800 lm 350 mA 120˚ 370 46

81-4075* 24 W 230 V 4.000 K 50.000 h 2.400 lm 700 mA 120˚ 420 46

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

• Leuchte mit integriertem LED Treiber (*= Phasenabschnitt dimmbar)

• ein Microprismendruck im Acrylglasring setzt besondere Lichteffekte

• homogene und blendfreie Lichtverteilung ohne sichtbare LED Punkte

• Gehäuse aus Aluminum-Druckguss, Lichtleiterplatte aus PMMA

• farbige Abdeckung austauschbar (silber/graue Abdeckung im Lieferumfang)

dimmbar

81-4070 81-4071 81-4072 81-4073 81-4074 81-4075
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LED WAND / DECKENLEUCHTE  JADE / square

L

B

H

Art.Nr. Farbe  mm passend für     

Wechselcover für JADE 12 W

89-2040 weiß 163

81-4076, 81-4079
89-2041 rot 163

89-2042 orange 163

89-2043 silber 163

Wechselcover für JADE 18 W und 24 W

89-2044 weiß 212

81-4077, 81-4078 
81-4080, 81-4081

89-2045 rot 212

89-2046 orange 212

89-2047 silber 212



Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel L x B mm H mm

81-4076* 12 W 230 V 3.000 K 50.000 h 1.150 lm 350 mA 120˚ 290 x 290 42

81-4077* 18 W 230 V 3.000 K 50.000 h 1.700 lm 350 mA 120˚ 350 x 350 46

81-4078* 24 W 230 V 3.000 K 50.000 h 2.300 lm 700 mA 120˚ 390 x 390 46

81-4079* 12 W 230 V 4.000 K 50.000 h 1.200 lm 350 mA 120˚ 290 x 290 42

81-4080 18 W 230 V 4.000 K 50.000 h 1.800 lm 350 mA 120˚ 350 x 350 46

81-4081* 24 W 230 V 4.000 K 50.000 h 2.400 lm 700 mA 120˚ 390 x 390 46

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

• Leuchte mit integriertem LED Treiber (*= Phasenabschnitt dimmbar)

• Ein Microprismendruck im Acrylglasring setzt besondere Lichteffekte

• homogene und blendfreie Lichtverteilung ohne sichtbare LED Punkte

• Gehäuse aus Aluminum-Druckguss, Lichtleiterplatte aus PMMA

• farbige Abdeckung austauschbar (silber/graue Abdeckung im Lieferumfang)

dimmbar

81-4076 81-4077 81-4078 81-4079 81-4080 81-4081
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LED WAND- / DECKENLEUCHTE

81-3031 81-3032 81-3042 81-3040 81-3034

81-3035 81-3044 81-3041 81-3028 81-3029



Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel  mm H  mm

81-3031 8 W 230 V 3.000 K 40.000 h 620 lm 110 mA 120˚ 180 70

81-3032   8 W 230 V 4.000 K 40.000 h 660 lm 110 mA 120˚ 180 70

81-3042* 16 W 230 V 3.000 K 40.000 h 1.280 lm 240 mA 120˚ 280 95

81-3040* 16 W 230 V 4.000 K 40.000 h 1.360 lm 240 mA 120˚ 280 95

81-3034* 22 W 230 V 3.000 K 40.000 h 1.760 lm 270 mA 120˚ 410 115

81-3035* 22 W 230 V 4.000 K 40.000 h 1.980 lm 270 mA 120˚ 410 115

81-3044* 32 W 230 V 3.000 K 40.000 h 2.560 lm 270 mA 120˚ 410 115

81-3041* 32 W 230 V 4.000 K 40.000 h 2.880 lm 270 mA 120˚ 410 115

81-3028* 40 W 230 V 3.000 K 40.000 h 3.850 lm 1.050 mA 120˚ 500 140

81-3029* 40 W 230 V 4.000 K 40.000 h 4.160 lm 1.050 mA 120˚ 500 140

H



Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

• Leuchte mit integriertem LED Treiber 

• geeignet für Feuchträume und geschützten Außenbereich

• Gehäuse aus Stahlblech, weiß

• opale Abdeckung aus PMMA

• Leuchte mit Notlichtakku siehe Seite 186–191

• *= Leuchten 16 W –40 W DC-fähig (EN 50172)

IP44
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LED WAND- / DECKENLEUCHTE mit HF-Sensor

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel  mm H mm

81-3242 16 W 230 V 3.000 K 40.000 h 1.280 lm 240 mA 120˚ 280 95

81-3240 16 W 230 V 4.000 K 40.000 h 1.360 lm 240 mA 120˚ 280 95

81-3246 22 W 230 V 3.000 K 40.000 h 1.760 lm 270 mA 120˚ 410 115

81-3247 22 W 230 V 4.000 K 40.000 h 1.950 lm 270 mA 120˚ 410 115

81-3244 32 W 230 V 3.000 K 40.000 h 2.560 lm 270 mA 120˚ 410 115

81-3241 32 W 230 V 4.000 K 40.000 h 2.880 lm 270 mA 120˚ 410 115

H



IP44 Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊

• Über DIP-Schalter kann der Erfassungsbereich, die Zeiteinstellung 

und der Tageslichtsensor eingestellt werden

• Leuchte mit integriertem LED Treiber 

• geeignet für Feuchträume und geschützten Außenbereich

• Gehäuse aus Stahlblech, weiß

• opale Abdeckung aus PMMA

• Leuchte mit Notlichtakku siehe Seite 242 –243????

81-3242 81-3240 81-3246 81-3247 81-3244 81-3241
    

Sensor



3 4 5

I on on on 5s

II on on -- 30s

III on -- on 1 min

IV on -- -- 3 min

V -- on on 5 min

VI -- on -- 10 min

VII -- -- on 20 min

VIII -- -- -- 30 min

ON

6 7 8

I on on on 2 lux

II on on -- 10 lux

III -- on -- 25 lux

IV on -- -- 50 lux

V -- -- -- abgeschaltet

ON

Art.Nr. W V mittl. LD Länge mm Breite mm H mm

81-3248 400 W – 800 W* 230 V 50.000 h 72 36 25

* 400 W -Leuchtstofflampe 
800 W Standardlampe

Wandmontage 150˚
Installationshöhe 2,5 – 3 m

Deckenmontage 360˚
Installationshöhe 2,5 – 3 m

1 2

I on on 100%

II on -- 75%

III -- on 50%

IV -- -- 25%

ON

HF-BEWEGUNGSSENSOR

Einstellung Erfassungsbereich Zeiteinstellung Einstellung Tageslichtsensor

    

Sensor



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

NE
U

LED AUSTAUSCHMODUL CAMBIO

81-3507
81-3510

81-3508
81-3511

81-3506
81-3509

 122 mm  178 mm  238 mm

Bei einer Umrüstung der Leuchte auf die LED-Module gehen die Produkthaftung sowie 
die Gewährleistung auf das umrüstende Unternehmen bzw. die umrüstende Person über.!

NE
U



NE
U

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK  mm H mm

81-3506 12 W 230 V 3.000 K 30.000 h 1.200 lm 120˚ F 122 38

81-3507 20 W 230 V 3.000 K 30.000 h 2.350 lm 120˚ E 178 38

81-3508 30 W 230 V 3.000 K 30.000 h 3.250 lm 120˚ F 238 38

81-3509 12 W 230 V 4.000 K 30.000 h 1.450 lm 120˚ E 122 38

81-3510 20 W 230 V 4.000 K 30.000 h 2.400 lm 120˚ E 178 38

81-3511 30 W 230 V 4.000 K 30.000 h 3.300 lm 120˚ E 238 38

• LED Austauschmodul für Wand- und Deckenleuchten mit Glüh- oder Energiesparlampen

• Befestigung durch Magnete

• Direktanschluß an 230 V

• breiter Abstrahlwinkel für schattenfreie Ausleuchtung

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

81-3507
81-3510

81-3508
81-3511

81-3506
81-3509

Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊IP20FG

AEG

A

81-3506 81-3507 81-3508 81-3509 81-3510 81-3511

NE
U



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

NE
U

Schritt 5
Modul mit dem neu installierten 24V DC LED-Konverter verbinden und diesen an die 
zuführende Netzleitung anschließen.

LED AUSTAUSCHMODUL CAMBIO STRIPE

schnelle und einfache Umrüstung bestehender Leuchten (Montagebeispiel)

Schritt 1
bestehendes Leuchtmittel entfernen

Schritt 2
zuführende Netzleitung von der Leuchte 
trennen (keine Demontage der Kompo-
nenten innerhalb der Leuchte nötig)

Schritt 3
neuen LED-Konverter 24V DC in der 
Leuchte montieren (z. B. mit doppelseiti-
gem Klebeband)

Schritt 4
Austauschmodul innerhalb der Leuchte mittels 
Magnetfüße oder optional doppelseitigem 
Klebebands installieren (bei Bedarf Modul 
kürzen oder verlängern)

81-3512 81-3513



NE
U

Art.Nr. W  V K Lm mittl. LD Winkel EEK L mm B mm H mm

81-3512 20 W 24 V DC 3.000 K 2.900 lm 30.000 h 120˚ E 500 20 15

81-3513 20 W 24 V DC 4.000 K 3.000 lm 30.000 h 120˚ D 500 20 15

70
LED/m

dimmbar

IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-20 –̊ 5 0  ̊

2835 
SMD

• 24 V LED Austauschmodul als Ersatz für z. B. T5 / T8 Leuchtstoffröhren

• für eine einfache und schnelle Umrüstung bestehender Leuchten

• vorinstallierte Magnetfüße für einen sicheren Halt

• Verbinden von bis zu 4 Modulen in Reihe möglich, alle 10cm kürzbar

• Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden für starre Leiter 0,5-0,75 mm²

• optional dimmbar über 24 V PWM oder DALI

• Betrieb nur mit einem LED-Konverter 24V DC

DG

A

Art.Nr. passende LED-Konverter

81-4493 0-30 W

81-4494 0-60 W
81-4495 0-100 W
81-4496 0-150 W

Art.Nr. passende DALI LED-Konverter
81-4498 0-60 W
81-4499 0-100 W
81-4491 0-150 W

EG

A
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EG

A

LED  WAND- / DECKENLEUCHTE VALUNA II

IP65 Ra(CRI) 
> 8 0

120
lm / W IK 08

• Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter

• IP65 Gehäuse für den Einsatz im Feuchtraum-, Innen- und im  geschützten Außenbereich

• opale, UV beständige Abdeckung ermöglicht eine schattenfreie Lichtverteilung

• Gehäuse und Abdeckung aus stoßfestem Polycarbonat

• Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich möglich

• hoher Leuchtenlichtstrom, bis zu 120 lm / W

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK 0 mm H mm

81-3120 15  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.500 lm / 1.650 lm / 1.575 lm 120˚ C 220 50

81-3121 18  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.980 lm / 2.160 lm / 2.070 lm 120˚ E 280 50

81-3122 24  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 2.760 lm / 3.000 lm / 2.880 lm 120˚ E 330 50

H


Farbwahlschalter

optimal
-10 -̊30  ̊

F A R B
W A H L

81-3120 81-3121 81-3122

CG

A
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U

EG

A

• Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter

• IP65 Gehäuse für den Einsatz im Feuchtraum-, Innen- und im geschützten Außenbereich

• opale, UV beständige Abdeckung ermöglicht eine schattenfreie Lichtverteilung

• Gehäuse und Abdeckung aus stoßfestem Polycarbonat

• Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich möglich

• hoher Leuchtenlichtstrom, bis zu 120 lm / W

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

81-3124 15  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.500 lm / 1.650 lm / 1.575 lm 120˚ C 220 x 220 50

81-3125 18  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.980 lm / 2.160 lm / 2.070 lm 120˚ C 280 x 280 50

81-3126 24  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 2.760 lm / 3.000 lm / 2.880 lm 120˚ E 330 x 330 50

B

L

H

Farbwahlschalter

IP65 Ra(CRI) 
> 8 0

120
lm / W IK 08 optimal

-10 -̊30  ̊

F A R B
W A H L

81-3124 81-3125 81-3126

CG

A
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LED WAND- / DECKENLEUCHTE VALUNA II mit HF Sensor

Leistung einstellbar
13 W / 18 W 

Lichtfarbe einstellbar
3.000 K 1 4.000 K 1 5.700 K

Steckklemme
max. 2 x 2,5 mm2

Leistung einstellbar
13 W / 18 W 

Lichtfarbe einstellbar
3.000 K 1 4.000 K 1 5.700 K

Steckklemme
max. 2 x 2,5 mm2

H



B

L

H

DIE ALLESKÖNNER VALUNA II
WENN ES UM MODERNISIERUNG GEHT 



NE
U

F A R B
W A H L

    

Sensor

• Leuchte mit integriertem HF-Bewegungssensor

• Über DIP-Schalter kann die Zeiteinstellung und der Tageslichtsensor eingestellt werden

• Leistung und Lichtfarbe einstellbar

• opale, UV beständige Abdeckung ermöglicht eine schattenfreie Lichtverteilung

• Gehäuse und Abdeckung aus stoßfestem Polycarbonat, IP65

• Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich möglich

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

• Sensorreichweite 6–8 m

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK Ø mm H mm

81-3118
rund
weiß

13  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.300 lm / 1.350 lm / 1.350 lm 120˚ F 280 50

18  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.800 lm / 1.890 lm / 1.890 lm 120˚ F 280 50

81-3119
rund

schwarz

13  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.300 lm / 1.350 lm / 1.350 lm 120˚ F 280 50

18  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.800 lm / 1.890 lm / 1.890 lm 120˚ F 280 50

81-3127
quadrat

weiß

13  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.300 lm / 1.350 lm / 1.350 lm 120˚ F 280* 50

18  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.800 lm / 1.890 lm / 1.890 lm 120˚ F 280* 50

81-3128
quadrat
schwarz

13  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.300 lm / 1.350 lm / 1.350 lm 120˚ F 280* 50

18  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.800 lm / 1.890 lm / 1.890 lm 120˚ F 280* 50

IP65 Ra(CRI) 
> 8 0IK 10 optimal

-10 -̊30  ̊

* L x B 280 x 280 mm
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81-3119 81-3127 81-3128

81-3118



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

DG

A

LED WAND- / DECKENLEUCHTE  VALUNA I

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L x B mm H mm

81-3179 15 W 230 V 4.000 K 30.000 h 1.250 lm 215 mA 120˚ D 220 x 220 48

H

B

L

Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊IP44

• IP44 Gehäuse für den Einsatz im Feuchtraum-, Innen- und im  geschützten Außenbereich

• opale, UV beständige Abdeckung ermöglicht eine schattenfreie Lichtverteilung

• Gehäuse und Abdeckung aus stoßfestem Polycarbonat

• Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich möglich

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

IK 08

81-3179
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Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK  mm H mm

81-3184 36 W 230 V 3.000 K 30.000 h 2.800 lm 270 mA 120˚ E 400 48

81-3173 15 W 230 V 4.000 K 30.000 h 1.250 lm 215 mA 120˚ D 220 48

Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊IP44

• IP44 Gehäuse für den Einsatz im Feuchtraum-, Innen- und im  geschützten Außenbereich

• opale, UV beständige Abdeckung ermöglicht eine schattenfreie Lichtverteilung

• Gehäuse und Abdeckung aus stoßfestem Polycarbonat

• Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich möglich

• Leuchte mit integriertem LED-Treiber

H

IK 08

81-3184 81-3173



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

WAND- / DECKENLEUCHTE ZYLO

LIEFERUNG OHNE LEUCHTMITTEL
geeignet für GU10 Leuchtmittel oder LED Modul

GEHÄUSE AUS ALUMINIUM
inkl. GU10 Fassung

RING ALU-POLIERT / AUSTAUSCHBAR
35° schwenkbar / 355° drehbar 

RING SCHWARZ / AUSTAUSCHBAR
35° schwenkbar / 355° drehbar

RING WEIß / AUSTAUSCHBAR
35° schwenkbar / 355° drehbar



! Wir empfehlen LED Modul Flat II Seite122–125

Art.Nr. Farbe Form W V 0 mm H mm

rund

01-0760 alu-gebürstet rund max. 35W 230 V 80 84

01-0761 weiß rund max. 35W 230 V 80 84

01-0762 schwarz rund max. 35W 230 V 80 84

eckig

01-0763 alu-gebürstet eckig max. 35W 230 V 80 x 80 84

01-0764 weiß eckig max. 35W 230 V 80 x 80 84

01-0765 schwarz eckig max. 35W 230 V 80 x 80 84

01-0766 Austauschring alu-poliert schwenkbar / drehbar

80 mm

80 mm

0 80 mm80 mm

84 mm

IP20




