E LED FLUTLICHTSTRAHLER PRO 5 LED FLUTLICHTSTRAHLER EVO
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ArtNr. W Vv K mittl. LD Lm Winkel LxBmm Hmm Art.Nr. W Vv K mittl. LD Lm Winkel EEK L x Bmm Hmm
81-5246  100W 230V 5.000K  50.000h 12.000 Im 110° 280% 243 41 81-5240  30W 230V 3.000K 50.000 h 3.300Im 110° E 125x110 34
81-547  150W 230V 5.000K  50.000h 18.000 Im 110° 352%294 51 81-5241 30w 230V 5.000K 50.000h 3.6001m 110° E 125%110 34
81-5248  200W 230V 5.000K  50.000h 24.000Im 110° 400346 51 81-5242  50W 230V 3.000K 50.000h 5.500Im 110° E 160x 139 44

81-5243  50W 230V 5.000K 50.000h 6.000Im 110° E 160x 139 44

witterungsbestandiges Aluminium-Druckguss Gehduse, schwarz 81-5244  70W 230V 3.000K 50.000 h 7.700 Im 110° E 220x19%4 48
Abdeckung aus gehartetem Glas 81-5245  70W 230V 5.000K 50.000h 8.400Im 110° E 220194 48
Verschraubung aus Edelstahl
verstellbarer Montagebiigel . witterungsbestandiges Aluminium-Druckguss Gehduse, schwarz
inkl. 50 cm HOSRN-F 3G0.75 mm Anschlussleitung Abdeckung aus gehartetem Glas
inkl. ENEC zertifiziertem LED-Konverter, austauschbar Verschraubung aus Edelstahl

verstellbarer Montagebiigel

inkl. 50 cm HO5RN-F 3G0.75 mm Anschlussleitung
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weitere Informationen unter: www.mlight.de




