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DER DIREKTE WEG        

Vertriebs-Hotline: 042 61  / 96 158-0

Fax-Hotline: 042 61  / 96 158-25

E-Mail: verkauf@mlight.de

Thomas Schoepke / Vertriebsleitung
Tel.: +49 (0)  29 21 / 981 56 76
Fax: +49 (0)  29 21 / 981 56 75
Mobil: +49 (0) 170 / 565 16 08
E-Mail: t.schoepke@mlight.de

Volker Groß NRW / NS

Mobil: +49 (0) 151 / 14 138 808
E-Mail: v.gross@mlight.de

Frank Kessler
NS / HH / SH / MV/BE / BB / HB / ST / DK

Tel.: +49 (0)  40 / 46 06 39 88
Fax: +49 (0)  40 / 46 09 00 03
Mobil: +49 (0)  151 / 140 836 17
E-Mail: f.kessler@mlight.de

Marko Böhm SA / SN / TH / BB

Mobil: +49 (0) 151 / 624  271 84
E-Mail: m.boehm@mlight.de
verkauf.sued@mlight.de

Harald Hopf BY / HE

Mobil: +49 (0) 151 20 479 212
E-mail: h.hopf@mlight.de
verkauf.sued@mlight.de

Thomas  Wiedmann
 BW / SL / CH / Luxemburg

Fon:  + 49 (0) 73 61/ 529 772
Fax:   + 49 (0) 73 61/ 529 773
Mobil: + 49 (0) 151/ 67 318 813
E-mail:  t.wiedmann@mlight.de
verkauf.sued@mlight.de

Rolf  Walter Verkauf Süd

Tel.: +49 (0)  95 71 / 948  96  77
Tel.: +49 (0)  95 71 / 948  96  78
Mobil: +49 (0)  171 / 210 09  88
E-Mail: r.walter@mlight.de
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Liebe mlight Kunden,

ein erlebnisreiches und anstrengendes Jahr liegt hinter uns. Das Corona-Virus hat uns und 
unser gemeinsames Geschäft täglich begleitet und tut es immer noch. Viele Bereiche unse-
rer Volkswirtschaft hat diese Situation hart getroffen.
Und trotzdem haben Sie uns die Treue gehalten. Diese Treue ist unser Ansporn, uns immer 
wieder aufs Neue ein spannendes Programm für Sie zu überlegen. So auch für das Jahr 2022.

3 Lichtfarben – 1 Leuchte
Der Reigen der Neuheiten beginnt mit der LED-Pendelleuchte  „VISION“.

Durch den Farbwahlschalter werden bei einer Leuchte drei Lichtfarben ermöglicht. Die 
Lichtfarben Warm- (3.000 K), Neutral- (4.000 K) und Tageslichtweiß (5.700 K) können über ei-
nen Schalter eingestellt werden.

Außenbeleuchtung ist mehr als nur das Aufstellen von Lichtmasten
Eine weitere Neuheit  bei mlight ist die Mastleuchte  „SIRIUS“. 

Mit einer entsprechend professionellen Außenbeleuchtung lässt sich das Gefahrenrisiko mi-
nimieren, denn eine professionelle Beleuchtung gibt Fußgängern wie Fahrzeugführern eine 
sichere Orientierung.  

Eine moderne Alternative zur herkömmlichen Feuchtraum-Wannenleuchte
Das Highlight unter den neu vorgestellten Leuchten ist unsere Feuchtraumleuchte „PIPE“.

Neben der Montage als Wand- und Deckenleuchte lässt sich die PIPE mit optional erhält-
lichem Zubehör auch als Pendelleuchte verwenden. Das schafft Raum und Ideen für ganz 
neue Einsatzmöglichkeiten und Lichtlösungen.

Viel Freude und Gesundheit in der aktuellen Zeit!

Ihr Team von mlight

Mehr Licht: 
Leuchten-Neuheiten bei mlight

DieFra-Light GmbH
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mlight INFOMOBIL mlight INFOMOBIL        

Für eine Vielzahl von Messen in 2021 haben die Veranstalter in Abstimmung mit der ausstellenden 
Wirtschaft Terminverschiebungen in den Herbst 2021 oder in das Jahr 2022 beschlossen. Eini-
ge Messen mit Jahresturnus werden in diesem Jahr nicht stattfinden, sondern erst wieder zum 
nächsten regulären Termin in 2022.

Über 20 Präsentationstafeln mit Exponaten und Funktionsmustern, sowie mehrere Anwendun-
gen vermitteln Ihnen den gesamten Querschnitt der mlight Produkte. In angenehmer Atmosphä-
re fachsimpeln und ausprobieren. Projekte durchsprechen und Lösungen auf direktem Wege fin-
den. Die Möglichkeiten sind vielseitig.

ALLE PRODUKTE ZUM ANFASSEN

WIR KOMMEN AUCH GERNE ZU IHNEN!
Bei Interesse besuchen wir natürlich auch Ihr Unternehmen vor Ort. 
Sprechen Sie einfach unseren zuständigen Vertriebsmitarbeiter an 
oder nutzen Sie das Kontaktformular.

GROSSVERANSTALTUNGEN SIND WEITERHIN TABU

Messebesuche sind zeitintensiv und stellen somit einen Kostenfaktor für Ihr Unternehmen dar. Die 
Folge ist oftmals, dass nur ein ausgewählter Spezialistenkreis die Messen besuchen kann. Unser 
Infomobil hingegen, bietet allen relevanten Personen Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden eine 
Plattform, da die Unterbrechung der Arbeit auf den Besuch des Infomobiles beschränkt bleibt. Die 
wichtige Informationsbeschaffung ist somit für Ihr Team äußerst effizient, weil die Verbindung aus 
eigener Arbeit und externer Information sehr direkt ist.

DIE AUSSTELLUNG VOR IHRER TÜR
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Stand: 01.01.2022. Alle Daten gültig zum 
Datum der Drucklegung. Zwischenzeitliche 
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.

BESTELLUNG

Fon: + 49 (0) 4261. 96 158-0
Fax:  + 49 (0) 4261. 96 158-25
E-Mail: verkauf@mlight.de 

LIEFERUNG

Mit dem Paketdienst der DPD ist Ihre Bestellung  
innerhalb von 1 – 3 Werktagen bei Ihnen.

BEZAHLUNG

Bankeinzug
Rechnung
Nachnahme

RÜCKNAHME

Sollte die Ware nicht Ihren Vorstellungen  
entsprechen, nehmen wir die Artikel innerhalb von 
10 Tagen in der unversehrten Originalverpackung 
zurück.

SIE ERREICHEN UNS

Montag bis Donnerstag:  von 08 : 00 – 16 : 30 Uhr
Freitag: von 08 : 00 – 13 : 00 Uhr

KONTAKT

DieFra Light GmbH Trinidadstr. 28
27356 Rotenburg / Wümme

Fon: + 49 (0) 4261. 96 158-0
Fax:  + 49 (0) 4261. 96 158-25
E-Mail: info@mlight.de
www.mlight.de

Ihre Kundennummer Lieferung
Ihre Bestellungen werden per Paketdienst oder Spe-
dition auf Lieferschein geliefert. Die Berechnung er-
folgt durch separate Rechnungen. Bei Erstaufträgen 
behalten wir uns die Lieferung per Vorkasse vor.

Preise
Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind 
Brutto-Preise (abzüglich Ihres Rabattsatzes) inklu-
sive Verpackung, zuzüglich der derzeitgültigen 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bestellmenge
Die im Katalog angegebenen Verpackungseinhei-
ten sind in Stück angegeben. Diese Mengen sollten 
nicht unterschritten werden. 

Bestellwert
Lieferungen per Spedition, Paketdienst oder per 
Nachnahme sind grundsätzlich erst ab einem Netto-
auftragswert von 50,00 € möglich. (ausgenommen 
bei Erstbestellungen). Werden geringere Mengen 
benötigt, wird ein Mindermengenzuschlag von  
2,50 € erhoben.

Sperrgut: Alle Artikel (z. B. Leuchten, Stromschienen 
usw.) mit einer in diesem Katalog angegebenen 
Länge von mehr als 1,75 m stellen Sperrgut da. Un-
abhängig vom Auftragsvolumen berechnen wir für 
den Versand einen Sperrgut-Aufschlag von 25 € pro 
20 Schienen.

Lieferung
Ab einem Netto-Auftragswert von 200,00 € liefern 
wir frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands. 
Exporte – frei deutsche Grenze. Darunter fallen pau-
schal 7,00 €  Versandkostenanteil an. (ab 01.01.2022)

Zahlung
Unsere Zahlungsbedingungen sind: 8  Tage abzüg-
lich 2 % Skonto oder nach 30 Tagen netto.

Gültigkeit
Mit Erscheinen dieses Kataloges / Preisliste verlieren 
frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Zur Verrechnung 
kommen grundsätzlich die Preise der aktuellen 
Preisliste.

BESTELLUNGEN

1. Allgemeines

Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil aller Ver-
träge mit unseren Kunden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen unserer 
Kunden sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen. Sollte ein Teil der jeweils mit unseren Kunden getroffenen vertraglichen 
Vereinbarungen einschließlich dieser Bedingungen unwirksam sein oder wer-
den, so soll die Gültigkeit aller übrigen Vereinbarungen dadurch nicht berührt 
werden. Der unwirksame Teil der Vereinbarungen ist in einer solchen Weise 
umzudeuten oder durch eine solche Regelung zu ersetzen, dass ihr Zweck auf 
zulässigem Wege erreicht wird.

2. Vertragsabschluß

Unsere Angebote sind – sofern nichts anderes vereinbart – stets unverbind-
lich und freibleibend. Alle Verträge kommen erst mit Zugang der schriftlichen 
Auftragsbestätigung, spätestens mit Ausdruck des Lieferscheines zustande. Die 
Berichtigung von Druckfehlern und Irrtümern bleibt vorbehalten.

3. Preise

Die Preise sind reine Netto-Preise in EURO oder US-Dollar und verstehen sich 

unfrei ab Lager DieFra Light GmbH Rotenburg exkl. Verpackung, zzgl. der ge-
setzlich vorgeschriebenen MwSt. Preisänderungen während der Laufzeit un-
seres Kataloges / Preisliste bleiben vorbehalten. Es kommen die am Tage der 
Auftragserteilung gültigen Preise zur Anrechnung.

4. Lieferung

Der Mindestauftragswert beträgt € 50,- netto. Bis € 200,- netto Auftragswert 
erfolgt die Lieferung unfrei auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, ab  
€ 200,- netto Auftragswert frei Haus, ausgenommen Sonderversendungen als 
Expressgut, Luftfracht, Schnellpakete o.ä. Im Falle höherer Gewalt, wozu auch 
Materialmängel, Betriebsstörungen, Streiks oder behördliche Maßnahmen ge-
hören, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder 
nach eigenem Ermessen die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinaus-
zuschieben. Wird dadurch die ursprünglich vereinbarte Lieferzeit um mehr als 
8 Wochen überschritten, so hat der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutre-
ten. Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall beiderseitig ausgeschlossen. 
Transportschäden müssen sofort der Post, der Bahn, dem Paketdienst oder dem 
Spediteur gemeldet werden.

5. Zahlung

Alle Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen abzgl. 2 % Skonto oder innerhalb 
30 Tage netto, jeweils dato Faktura zahlbar, sofern keine anderen Vereinbarun-
gen getroffen wurden. Bei Überschreitung des Zahlungstermins behalten wir 
uns die Berechnung von Verzugszinsen vor. Der Käufer ist nicht berechtigt 
wegen eigener streitiger Gewährleistungsansprüche den Kaufpreis zurück-
zuhalten oder mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu 
machen. Nach Vertragsabschluss bekannt werdende Umstände, die geeignet 
sind, Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers aufkommen zu lassen, haben 
sofortige Fälligkeit aller unserer ausstehenden Forderungen zur Folge. Für noch 
vorliegende unausgeführte Lieferungsverträge können wir Nachnahme oder 
Vorkasse verlangen, bzw. unter Ausschluss irgendwelcher Schadensersatzan-
sprüche gegen uns vom Vertrag zurücktreten.

6. Rückgaben

Rücksendungen mangelfreier Sendungen werden von uns nicht zur Gutschrift 
angenommen, es sei denn, die Rücksendung erfolgt mit unserem vorherigen 
schriftlichen Einverständnis. Bei vereinbarten Rücksendungen mangelfreier 
Lieferungen berechnen wir für die Aufarbeitung der Retouren eine Kostenbe-
teiligung. Die Rücksendung hat kostenfrei und in einwandfreiem Zustand zu 
erfolgen. Sonderbestellungen sind stets von der Möglichkeit der Rückgabe 
ausgeschlossen. Auftragsveränderungen und Stornierungen bedürfen der 
Schriftform.

7. Gewährleistung / Mängelrügen

a. Gewährleistung: gesetzlich, beginnend spätestens eine Woche nach Erhalt 
der Ware. 

b. Erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Ablieferung, verborgene Män-
gel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich unter genauer Angabe der Grün-
de gerügt werden. Die Geltendmachung jedweder Mängel ist nach Ablauf von 
5 Tagen seit Empfang der Ware ausgeschlossen. (Ausschlussfrist). Der bemän-
gelte Gegenstand ist sorgfältig verpackt und kostenfrei an uns zur Überprüfung 
zu übersenden. Bei berechtigten und rechtzeitigen Beanstandungen erhält der 
Käufer nach unserer Wahl Nachbesserung, kostenlosen Warenumtausch oder 
eine Warengutschrift gegen Rücksendung der Ware. Sind Nachbesserungen 
und Warenumtausch nicht möglich oder unzumutbar, kann der Käufer vom 
Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. 
Schadenersatzansprüche jedweder Art – einschließlich solcher wegen angeb-
lich verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen es sei denn, der Schaden wäre 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden.
c. Sonderbestellungen: Waren, welche von uns nicht katalogmäßig angeboten 
werden, gelten als Sonderbestellung. Für sie ist jede Art der Gewährleistungs-
haftung ausgeschlossen. Es sei denn, dass uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
zur Last gelegt werden könnte.

8. Eigentumsvorbehalt

a. Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Bis 
zur Zahlung sämtlicher Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsbezie-
hung mit dem Käufer, einschließlich der Einlösung gegebener Schecks, bleibt 
das Eigentum an der gelieferten Ware dem Verkäufer vorbehalten; bei laufender 
Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforde-
rung.
b. Ein Eigentumserwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gem. §950 ist aus-
geschlossen. Eine etwaige Verarbeitung durch den Käufer löst nicht das Eigen-
tumsrecht. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch 
den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache, im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeitenden Waren zur Zeit der 
Verarbeitung zu. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst 
das Gleiche wie bei der Vorbehaltsware; sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne die-
ser Bedingungen.
c. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware berechtigt, wenn und 
soweit dieser Weiterverkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr erfolgt. 
d. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware wer-
den bereits jetzt an uns abgetreten. Unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware 
vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, 
sei es nach Verarbeitung, verkauft wird. Die Forderung gilt in dem Verhältnis als 
an uns abgetreten, das dem zur Zeit des Verkaufs bestehenden Wertverhältnis 
unseres Eigentums oder Miteigentums an der Vorbehaltsware zu den übrigen 
Waren bzw. zu den Miteigentumsrechten anderer an den neu geschaffenen Sa-
chen entspricht. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiter-
verkauf trotz der Abtretung ermächtigt. Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von 
der Einziehungsermächtigung des Käufers unberührt. Wir werden aber die For-
derungen nicht selbst einziehen solange der Käufer seinen Zahlungsverpflich-
tungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Käufer uns 
die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und den Schuldnern 
die Abtretung an uns anzuzeigen.
e. Der Eigentumsvorgehalt ist in der Ware bedingt, dass mit der vollen Bezah-
lung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne 
weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und die 
abgetretene Forderung dem Käufer zusteht.
f. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten unsere Forderungen 
insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur 
Rückübertragung verpflichtet.
g. Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt die Vorbe-
haltsware zurückzufordern. Diese Rückforderung gilt nicht als Rücktritt vom Ver-
trag. Im Falle des Verzuges sind wir darüber hinaus berechtigt, auch aus anderen 
Verträgen stammende Vorbehaltsware zurückzufordern, sofern sich diejenige 
Vorbehaltsware, wegen welcher der Zahlungsverzug eingetreten ist, nicht mehr 
im Besitz des Käufers befindet. Auch diese Rückforderung bleibt ohne Einfluss 
auf den Ablauf des bestehenden Vertragsverhältnisses.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Rotenburg / Wümme.

Rotenburg / Wümme, 01. 01. 2022

Liefer- und Zahlungsbedingungen der Diefra - Light GmbH

AGB  
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Wichtige Gesetzesänderung ab 01. 01. 2018 zur Gewährleistung!

Ab 1. Januar 2018 gilt auch bei Verträgen zwischen Unternehmern (B2B), dass neben dem Ersatz
für die mangelhafte Sache auch Ersatz der Aus- und Einbaukosten verlangt werden kann. Für 
den Fall, dass ein Gewährleistungsanspruch gegen DieFra Light-GmbH besteht, übernehmen 
wir die folgend aufgeführten, unmittelbar für den Tausch des Produkts erforderlichen Kosten in 
angemessener Höhe nur dann, wenn Sie uns vor Ausführung der Arbeiten zusammen mit dem 
Reklamationsbericht einen detaillierten Kostenvoranschlag für die auszuführenden bzw. zu er-
wartenden Arbeiten zusenden.

Übernahme folgender Kosten:

• Arbeitszeit Monteur / Installateur

• Anfahrt bis max. 100 km einfach

• Steighilfen wie etwa Hebegeräte, Gerüste

Nicht von der Gewährleistung / Garantie umfasst sind sonstige Kosten wie beispielsweise:

• Administrative oder vertrieblich bedingte Kosten für Reklamationsabwicklung

• Kosten der Fehlerermittlung

• Zuschläge auf weiter verrechnete Kosten

• Overhead-Kosten

• Mehrkosten auf Grund schwieriger Erreichbarkeit oder unüblichem Einbau des Produkts

• Kosten, die wegen Abweichung von vorgegebenen Einbau- und Installations-Vorgaben  

 entstehen

Die Abwicklung erfolgt gegen Vorlage des vollständig ausgefüllten Reklamationsberichtes (diesen
können Sie unter www.mlight.de runterladen), des deutschen Lieferscheins pro Produkt und Bele-
ge über alle geltend zu machenden Kosten. Es können lediglich Kosten ersetzt werden, die unter 
Berücksichtigung der Schadenminderungspflicht erforderlich sind und deren Plausibilität vom An-
spruchsteller nachgewiesen ist.

Die ausgefallenen mlight-Produkte müssen zur Fehleranalyse frei an folgende Adresse gesendet
werden:

DieFra-Light GmbH
Trinidadstr. 28
D-27356 Rotenburg

GEWÄHRLEISTUNG ENTSORGUNG

Die „durchgestrichene Mülltonne auf Rädern“ auf Ihren Elektro- und Elektronikgerä-
ten weist deshalb darauf hin, dass Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden 

dürfen, sondern getrennt gesammelt werden müssen. Deshalb sind Sie dazu verpflichtet, Ihre 
Elektroaltgeräte bei einer offiziellen Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoff- oder 
Recyclinghof oder auch bei uns abzugeben. Wir übernehmen für Sie die kostenlose fachgerechte 
Behandlung, Verwertung und Entsorgung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Das Elektrogesetz – www.elektrogesetz.de
Dieses Gesetz legt Anforderungen an die Produktverant-wortung nach § 23 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes für Elektro- und Elektronik geräte fest. Es bezweckt vorrangig 
die Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronik geräten und darüber hinaus 

die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung sol-
cher Abfälle, um die zu beseitigende Abfall menge zu reduzieren und dadurch die Effizienz der 
Ressourcennutzung zu verbessern. Um diese abfallwirt-schaft lichen Ziele zu erreichen, soll das 
Gesetz das Marktverhalten der Verpflichteten regeln.

Das Batteriegesetz – www.batteriegesetz.de
Das Batteriegesetz (BattG) ist die deutsche Umsetzung der europäischen Batterie-
richtlinie (BATT) zur Regelung des Inverkehrbringens, der Rücknahme und der um-
weltverträglichen Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren. Es löste 2009 die alte 

Batterieverordnung (BattV) ab und wurde 2021 umfassend novelliert (BattG2). Weitere Änderun-
gen werden voraussichtlich ab 2022 aus der Aktualisierung der Batteriedirektive erwartet. Das 
Batteriegesetz gilt nur in Deutschland. Jedes Land der EU verfügt über seine eigene Batterie-Ge-
setzgebung.

Das Verpackungsgesetz – www.verpackungsgesetz.de
Das Verpackungsgesetz (VerpackG) setzt seit 2019 die europäische Verpackungs-
richtlinie 94/62/EG in Deutschland um und regelt das Inverkehrbringen von Ver-
packungen sowie die Rücknahme und Verwertung von Verpackungsabfällen. Die 

Novelle dieses Verpackungsgesetzes (VerpackG2) implementiert nun zwei EU-Richtlinien, die 
Einwegkunststoff richtlinie und die Abfallrahmenrichtlinie, in deutsches Recht und soll den Voll-
zug des Verpackungsgesetzes in der Praxis verbessern. Das VerpackG2 tritt größtenteils im Som-
mer 2021 in Kraft. Parallel arbeitet die EU an einem neuen Entwurf der Verpackungsrichtlinie, der 
voraussichtlich Ende 2021 oder Anfang 2022 veröffentlicht wird.

DieFra-Light GmbH) ist in Deutschland als Hersteller beim Elektro-Altgeräte-Register (EAR) unter der Nummer DE 88534228 
registriert  |  DieFra-Light GmbH ist in Deutschland als Hersteller bei Reclay Systems GmbH unter der Nummer 106760 registriert
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LED PANEL 600 UGR < 19

EG

A EG

A
UGR<19

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊
115

lm / W

• Lieferung OHNE Treiber

• Einlegeleuchte / Rasterleuchte zur Deckenmontage in Systemdecken

• satinierte mikroprismatische Diffusorplatte aus PMMA

• Systemlichtausbeute von bis zu 115 lm / W

• Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR<19

• stabiler, 21 mm breiter Rahmen aus Aluminium ohne Stoßfuge, weiß

• mit Zubehör auch als Pendel-, Unterbau- oder als Einbauleuchte einsetzbar

mlig
ht  go e s  green .  m

li g ht goes green . mlight goes 
gr

ee
n  

 . . 

*Leistung und Lichtstrom gemessen mit Standard on /off LED Treiber 81-9038 

Art.Nr. passende Treiber Seite

81-9038 on/off 52

81-9061 Universal Power  on/off 53

81-9062 1-10V dimmbar 57

81-9063 Phasenabschnitt dimmbar 59

81-9060 DALI / PUSH dimmbar 55

Art.Nr. W K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L x B mm H mm

81-5082 35W* 3.000 K 40.000 h 3.745 lm* 900 mA 90˚ E 595 x 595 11

81-5083 35W* 4.000 K 40.000 h 4.025 lm* 900 mA 90˚ E 595 x 595 11

H
L

B

go››green
UMWELTBEWUSST

ohne Treiber

EFFIZIENT

ENERGIESPAREND

Lieferbar ab Januar 2022

Mit dem neuen LED-Panel geht mlight einen Weg zu mehr Umweltbewusst-
sein und Effizienz im Bereich der Beleuchtungstechnik. 

Mit einer Leistung von nur 35 W und einer Systemlichtausbeute von bis zu 
120 lm / W ebnet das mlight LED-Panel den richtigen Weg zu mehr Effizienz 
und trägt somit auch zum Klimaschutz bei.

Dank einer speziellen prismatischen Lichtleiterplatte aus hochwertigem 
PMMA eignet sich das mlight LED-Panel zur Beleuchtung von Arbeitsstätten 
in Innenräumen, insbesondere in Büros.
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LED PANEL 620 UGR < 19 LED PANEL 1200 UGR < 19

EG

AEG

A

Art.Nr. W K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L x B mm H mm

81-5040 35W* 3.000 K 40.000 h 3.745 lm* 900 mA 90˚ E 622 x 622 11

81-5041 35W* 4.000 K 40.000 h 4.025 lm* 900 mA 90˚ E 622 x 622 11

81-5042 35W* 6.000 K 40.000 h 4.025 lm* 900 mA 90˚ E 622 x 622 11

UGR<19

Art.Nr. W K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L x B mm H mm

81-5049 35W* 3.000 K 40.000 h 3.570 lm* 900 mA 90˚ E 1195 x 295 11

81-5048 35W* 4.000 K 40.000 h 3.850 lm* 900 mA 90˚ E 1195 x 295 11

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

H
L

B

H
L

B

• Lieferung OHNE Treiber

• Einlegeleuchte / Rasterleuchte zur Deckenmontage in Systemdecken

• satinierte mikroprismatische Diffusorplatte aus PMMA

• Systemlichtausbeute von bis zu 115 lm / W

• Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR<19

• stabiler, 21 mm breiter Rahmen aus Aluminium ohne Stoßfuge, weiß

• mit Zubehör auch als Pendel-, Unterbau- oder als Einbauleuchte einsetzbar

• Lieferung OHNE Treiber

• Einlegeleuchte / Rasterleuchte zur Deckenmontage in Systemdecken

• satinierte mikroprismatische Diffusorplatte aus PMMA

• Systemlichtausbeute von bis zu 110 lm / W

• Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR<19

• stabiler, 21 mm breiter Rahmen aus Aluminium ohne Stoßfuge, weiß

• mit Zubehör auch als Pendel-, Unterbau- oder als Einbauleuchte einsetzbar

110
lm / WUGR<19

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊
115

lm / W

*Leistung und Lichtstrom gemessen mit Standard on /off LED Treiber 81-9038 *Leistung und Lichtstrom gemessen mit Standard on /off LED Treiber 81-9038 

mlig
ht  go e s  green .  m

li g ht goes green . mlight goes 
gr

ee
n  

 . . 

m l ig
ht  go e s  green .  m

li g ht goes green . mlight goes 
gr

ee
n  

 . . 

Art.Nr. passende Treiber Seite

81-9038 on/off 52

81-9061 Universal Power  on/off 53

81-9062 1-10V dimmbar 57

81-9063 Phasenabschnitt dimmbar 59

81-9060 DALI / PUSH dimmbar 55

Art.Nr. passende Treiber Seite

81-9038 on/off 52

81-9061 Universal Power  on/off 53

81-9062 1-10V dimmbar 57

81-9063 Phasenabschnitt dimmbar 59

81-9060 DALI / PUSH dimmbar 55

ohne Treiber

ohne Treiber

Lieferbar ab Januar 2022

Lieferbar ab Januar 2022
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LED PANEL 620 LED PANEL 1200

EG

AEG

A

Art.Nr. W K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L x B mm H mm

81-5043 35W* 3.000 K 40.000 h 3.920 lm* 900 mA 120˚ E 622 x 622 11

81-5044 35W* 4.000 K 40.000 h 4.200 lm* 900 mA 120˚ E 622 x 622 11

81-5045 35W* 6.000 K 40.000 h 4.200 lm* 900 mA 120˚ E 622 x 622 11

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

Art.Nr. W K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L x B mm H mm

81-5047 35W* 3.000 K 40.000 h 3.745 lm* 900 mA 120˚ E 1195 x 295 11

81-5046 35W* 4.000 K 40.000 h 4.025 lm* 900 mA 120˚ E 1195 x 295 11

• Lieferung OHNE Treiber

• Einlegeleuchte / Rasterleuchte zur Deckenmontage in Systemdecken

• satinierte Diffusorplatte aus PMMA

• Systemlichtausbeute von bis zu 107 lm / W

• stabiler, 21 mm breiter Rahmen aus Aluminium ohne Stoßfuge, weiß

• mit Zubehör auch als Pendel-, Unterbau- oder als Einbauleuchte einsetzbar

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊
107

lm / W

• Lieferung OHNE Treiber

• Einlegeleuchte / Rasterleuchte zur Deckenmontage in Systemdecken

• satinierte Diffusorplatte aus PMMA

• Systemlichtausbeute von bis zu 120 lm / W

• stabiler, 21 mm breiter Rahmen aus Aluminium ohne Stoßfuge, weiß

• mit Zubehör auch als Pendel-, Unterbau- oder als Einbauleuchte einsetzbar

120
lm / W

*Leistung und Lichtstrom gemessen mit Standard on /off LED Treiber 81-9038 

mlig
ht  go e s  green .  m

li g ht goes green . mlight goes 
gr

ee
n  

 . . 

m l ig
ht  go e s  green .  m

li g ht goes green . mlight goes 
gr

ee
n  

 . . 

*Leistung und Lichtstrom gemessen mit Standard on /off LED Treiber 81-9038 

Art.Nr. passende Treiber Seite

81-9038 on/off 52

81-9061 Universal Power  on/off 53

81-9062 1-10V dimmbar 57

81-9063 Phasenabschnitt dimmbar 59

81-9060 DALI / PUSH dimmbar 55

Art.Nr. passende Treiber Seite

81-9038 on/off 52

81-9061 Universal Power  on/off 53

81-9062 1-10V dimmbar 57

81-9063 Phasenabschnitt dimmbar 59

81-9060 DALI / PUSH dimmbar 55 H
L

B

H
L

B

ohne Treiber

Lieferbar ab Januar 2022

Lieferbar ab Januar 2022

ohne Treiber



weitere Informationen unter:  www.mlight.de16 17

FG

A Ra(CRI) 
> 8 0IP20

L

B

optimal
-2 0̊ -4 0  ̊

• dekorative LED Einlegeleuchte

• Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter

• opale Abdeckung für gleichmäßige und blendarme Lichtverteilung

• Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC

• Leuchte mit externem LED Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L x B mm H mm

81-2054

44  W 230 V 3.000 K 25.000 h 3.800 lm 1.000 mA 100˚ F 614 x 614 11

44  W 230 V 4.000 K 25.000 h 4.100 lm 1.000 mA 100˚ F 614 x 614 11

44  W 230 V 6.000 K 25.000 h 3.700 lm 1.000 mA 100˚ F 614 x 614 11

LED Leuchtrahmen  FRAME

H

Deckenplatte

LED Leuchtrahmen

Farbwahlschalter

F A R B
W A H L
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röhrenlos

IP20 Ra(CRI) 
> 8 0UGR<19 optimal

-10 -̊30  ̊

LED RASTERANBAULEUCHTE LUMINA UGR<19

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L x B mm H mm

81-2055 48 W 230 V 4.000 K 50.000 h 4.500 lm 1.200 mA 75˚ F 1.495 x 295 40

• super flache LED Rasteranbauleuchte

• Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19

• Doppelparabolraster hochglänzend aus Aluminium

• Stahlblechgehäuse weiß

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

• idealer Ersatz für herkömmliche Rasterleuchten mit Leuchtstoffröhren

• optional DALI / 1-10 V / PUSH dimmbar mit 81-9020

L

B H
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IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

LED Pendelleuchte VISION I

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK 0 mm H mm

81-2180

15 W 230 V 3.000 K 50.000 h 1.000 lm 350 mA 120˚ G 250 110

15 W 230 V 4.000 K 50.000 h 1.050 lm 350 mA 120˚ G 250 110

15 W 230 V 5.700 K 50.000 h 1.000 lm 350 mA 120˚ G 250 110

81-2181

30 W 230 V 3.000 K 50.000 h 1.950 lm 700 mA 120˚ G 400 130

30 W 230 V 4.000 K 50.000 h 2.050 lm 700 mA 120˚ G 400 130

30 W 230 V 5.700 K 50.000 h 1.950 lm 700 mA 120˚ G 400 130

89-1012 Baldachin, weiß

• Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter im Baldachin

• weißes Gehäuse mit schwarzen und verchromten Applikationen

• indirekte Lichtverteilung für blendarme Ausleuchtung

• Gehäuse und Baldachin aus Metall

• Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich am Baldachin möglich

• Lieferung inkl. Abhängeset ca. 150 cm, höhenverstellbar

• Baldachin mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar

optimal
-20 -̊4 0  ̊

Farbwahlschalter



H

160 mm

30 mm

dimmbar
F A R B
W A H L

GG

A

Lieferbar ab Januar 2022
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IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

LED Pendelleuchte VISION II

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK 0 mm H mm

81-2182

15 W 230 V 2.000 K 50.000 h 510 lm 350 mA 120˚ G 250 110

15 W 230 V 2.300 K 50.000 h 545 lm 350 mA 120˚ G 250 110

15 W 230 V 2.800 K 50.000 h 480 lm 350 mA 120˚ G 250 110

81-2183

30 W 230 V 2.000 K 50.000 h 870 lm 700 mA 120˚ G 400 130

30 W 230 V 2.300 K 50.000 h 940 lm 700 mA 120˚ G 400 130

30 W 230 V 2.800 K 50.000 h 800 lm 700 mA 120˚ G 400 130

89-1012 Baldachin, weiß

optimal
-20 -̊4 0  ̊

Farbwahlschalter



H

160 mm

30 mm

• Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter im Baldachin

• schwarzes Gehäuse und gold-/ kupferfarbiger Reflektor

• indirekte Lichtverteilung für blendarme Ausleuchtung

• Gehäuse und Baldachin aus Metall

• Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich am Baldachin möglich

• Lieferung inkl. Abhängeset ca. 150 cm, höhenverstellbar

• Baldachin mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar

dimmbar
F A R B
W A H L

GG

A

Lieferbar ab Januar 2022
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LED Modul FLAT II

H

0

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK 0 mm H mm

81-3280 5  W 230 V 3.000 K 20.000 h 400 lm 38˚ F 50 23

81-3281 5  W 230 V 4.000 K 20.000 h 400 lm 38˚ F 50 23

• Alternative zu herkömmlichen GU10 Leuchtmitteln

• geringe Einbautiefe von nur 23 mm

• Direktanschluss an 230V / kein Treiber notwendig

• inklusive 20cm Anschlussleitung

• Phasenan- und Phasenabschnitt dimmbar

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-1 0̊ -3 0  ̊

dimmbar

FG

A

Lieferbar ab Januar 2022
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Art.Nr. Farbe Form W V 0 mm H mm

rund

01-0760 alu-gebürstet rund max. 35W 230 V 80 84

01-0761 weiß rund max. 35W 230 V 80 84

01-0762 schwarz rund max. 35W 230 V 80 84

eckig

01-0763 alu-gebürstet eckig max. 35W 230 V 80 x 80 84

01-0764 weiß eckig max. 35W 230 V 80 x 80 84

01-0765 schwarz eckig max. 35W 230 V 80 x 80 84

01-0766 Austauschring alu-poliert schwenkbar / drehbar

80 mm

80 mm

0 80 mm

DECKENANBAULEUCHTE ZYLO

LIEFERUNG OHNE LEUCHTMITTEL
geeignet für GU10 Leuchtmittel oder LED Modul

GEHÄUSE AUS ALUMINIUM
inkl. GU10 Fassung

RING ALU-POLIERT / AUSTAUSCHBAR
35° schwenkbar / 355° drehbar 80 mm

84 mm

RING SCHWARZ / AUSTAUSCHBAR
35° schwenkbar / 355° drehbar

RING WEIß / AUSTAUSCHBAR
35° schwenkbar / 355° drehbar

IP20



weitere Informationen unter:  www.mlight.de28 29

LED  Wand- / Deckenleuchte VALUNA II

• Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter

• IP65 Gehäuse für den Einsatz im Feuchtraum-, Innen- und im  geschützten Außenbereich

• opale, UV beständige Abdeckung ermöglicht eine schattenfreie Lichtverteilung

• Gehäuse und Abdeckung aus stoßfestem Polycarbonat

• Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich möglich

• hoher Leuchtenlichtstrom, bis zu 120 lm / W

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

81-3124 15  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.500 lm / 1.650 lm / 1.575 lm 120˚ E 220 x 220 50

81-3125 18  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.980 lm / 2.160 lm / 2.070 lm 120˚ E 280 x 280 50

81-3126 24  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 2.760 lm / 3.000 lm / 2.880 lm 120˚ E 330 x 330 50

IP65 Ra(CRI) 
> 8 0

120
lm / W IK 08

• Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter

• IP65 Gehäuse für den Einsatz im Feuchtraum-, Innen- und im  geschützten Außenbereich

• opale, UV beständige Abdeckung ermöglicht eine schattenfreie Lichtverteilung

• Gehäuse und Abdeckung aus stoßfestem Polycarbonat

• Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich möglich

• hoher Leuchtenlichtstrom, bis zu 120 lm / W

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK 0 mm H mm

81-3120 15  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.500 lm / 1.650 lm / 1.575 lm 120˚ E 220 50

81-3121 18  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 1.980 lm / 2.160 lm / 2.070 lm 120˚ E 280 50

81-3122 24  W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K 50.000 h 2.760 lm / 3.000 lm / 2.880 lm 120˚ E 330 50

H

 B

L

H

Farbwahlschalter Farbwahlschalter

F A R B
W A H L

optimal
-10 -̊30  ̊ IP65 Ra(CRI) 

> 8 0
120

lm / W IK 08 optimal
-10 -̊30  ̊EG

AEG

A

Lieferbar ab Januar 2022

Lieferbar ab Januar 2022
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LED Spiegelleuchte MIRROR

• formschöne Spiegel-/ Badleuchte zur Wandmontage

• opale Abdeckung aus PC für gleichmäßige und blendarme Lichtverteilung

• verchromter Fuß und Endkappen

• Anschluß mittig auf der Rückseite

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L x B mm H mm

81-3186 8 W 230 V 3.000 K 50.000 h 560 lm 120 mA 360˚ G 400 x 45 96

81-3187 8 W 230 V 4.000 K 50.000 h 560 lm 120 mA 360˚ G 400 x 45 96

81-3188 12 W 230 V 3.000 K 50.000 h 850 lm 240 mA 360˚ G 600 x 45 96

81-3189 12 W 230 V 4.000 K 50.000 h 850 lm 240 mA 360˚ G 600 x 45 96

B

L

Ra(CRI) 
> 8 0IK 08

H

IP44 optimal
-10 -̊30  ̊GG

A
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• Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter

• weißes Gehäuse und opale Abdeckung aus PC

• gleichmäßige Lichtverteilung ohne sichtbare LED Punkte auf der Leuchte

• mehrere Leuchten direkt oder mit Verbindungskabel miteinander anschließbar

• inkl. Wippschalter an der Leuchte

• Montage als An- oder als Unterbauleuchte möglich

• Lieferung inkl. 1,8 m Anschlussleitung mit Netz-Stecker

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

83-1020 4 W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K 25.000 h 400 lm 120˚ F 279 x 23,5 36

83-1021 7 W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K 25.000 h 700 lm 120˚ F 507 x 23,5 36

83-1022 13 W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K 25.000 h 1.300 lm 120˚ F 840 x 23,5 36

83-1023 18 W 230 V 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K 25.000 h 1.800 lm 120˚ F 1.140 x 23,5 36

83-1005 Verbindungskabel 15 cm

83-1006 Verbindungskabel 60 cm

optimal
-1 0̊-3 0  ̊IP20 Ra(CRI) 

> 8 0
100

lm / W

LED T5 An- und Unterbauleuchte TRACE

Farbwahlschalter

H

L B

Verbindungskabel als Zubehör

15 cm oder 60 cm

Lichtfarbe einstellbar

3.000K 4.000K 6.500K

mit Schalter
seitlich an der Leuchte

Leuchten aneinander anschliessbar

nahezu schattenfreier Übergang

F A R B
W A H L

FG

A
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360°››

 • multifunktionale Leseleuchte mit  USB Anschluss (DC 5 V, 2 A)

 • großzügige Ablagefläche für Mobiltelefon

 • flexibler, 30 cm langer Schwanenhals mit 3 W Power LED

 • 3 W indirekte, blendfreie Beleuchtung

81-3198

81-3199

GG

A

LED LESELEUCHTE FLEXI

USB Anschluß

Schalter indirekte Beleuchtung

Schalter Spotlight

Schwanenhals Spotlight

Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊IP20

L

H
B

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK L x B mm H mm

schwarz

81-3198
3 W h 230 V 3.000 K 30.000 h 190 lm 180 mA 110˚ G 160 x 110 140

3 W i 230 V 3.000 K 30.000 h 190 lm 180 mA 30˚ G 160 x 110 140

weiß

81-3199
3 W h 230 V 3.000 K 30.000 h 190 lm 180 mA 110˚ G 160 x 110 140

3 W i 230 V 3.000 K 30.000 h 190 lm 180 mA 30˚ G 160 x 110 140
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JAHRE GARANTIE         YEAR W
ARRANTY        ANS DE GAR

AN
TI

E  
 5

L

H

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK  mm L mm

81-1345 45 W 230 V 4.000K 50.000 h 5.850 Lm 1.100 mA 120˚ E 69,5 1.644
vollständig abgedichtete und ammoniakbeständige Leuchte für den Einsatz in landwirtschaftli-
chen Anwendungen sowie in Feuchträumen und in ungeschütztem Außenbereich

geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage

variable Befestigungsabstände der Montageschellen

innenliegende Durchgangsverdrahtung: 3 x 1.0 mm2

AMMONIAKBESTÄNDIGE LED LEUCHTE IP67 / IP69 K

einfache Installation dank Montageschelle, die 
frei an der Leuchte positioniert werden können

schneller, werkzeugloser elektrischer Anschluss 
dank Schnellanschlussklemme

optimal
-20 -̊4 0  ̊IP69K

Ra(CRI) 
> 8 0 D

• speziell für den Einsatz in landwirtschaftlichen Anwendungen

• opale Abdeckung für gleichmäßige und blendarme Lichtverteilung

• mit innenliegender Durchgangsverdrahtung 3 x1.0 mm²

• weiße Wanne aus PMMA

• L80 / B10 (50.000 h / 25°C )

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

• Lieferung inklusive Pendelset und Montageschellen aus Edelstahl

IK 08130
lm / W

L



EG

A
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DG

A

• Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter

• opale Abdeckung für gleichmäßige und blendarme Lichtverteilung

• Diffusor und Endkappen aus PC

• mit Durchgangsverdrahtung 3 x1.5 mm²

• L80 / B10 (50.000 h / 25°C )

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel EEK 0 mm L mm

81-1325

42  W 230 V 3.000 K 50.000 h 5.000 lm 340 mA 130˚ D 50 1.550

42  W 230 V 4.500 K 50.000 h 5.500 lm 340 mA 130˚ D 50 1.550

42  W 230 V 6.000 K 50.000 h 5.200 lm 340 mA 130˚ D 50 1.550

81-2103 Seilabhängung / Pendelset

optimal
-20̊-4 0  ̊IP65 Ra(CRI) 

> 8 0
130

lm / W IK 08 D

   

JAHRE GARANTIE         YEAR W
ARRANTY        ANS DE GAR

AN
TI

E  
 5

innenliegende Durchgangsverdrahtung

mit Schnellverbinder

verschiebare Montageclips

Leuchte innerhalb der Clips drehbar
UV beständiges Gehäuse aus PC

opale Lichtaustrittsfläche

drei einstellbare Lichtfarben

3.000 K / 4.500 K / 6.000 K

werkzeuglose Montage

silikonfreie Dichtung

Farbwahlschalter

L



LED Feuchtraumleuchte PIPE
F A R B
W A H L
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LED Highbay LOFT

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK 0 mm H mm kg

81-3276 80  W 230 V 3.000 K 50.000 h 10.400 lm 90˚ E 410 289 2,50

81-3277 80  W 230 V 4.000 K 50.000 h 10.400 lm 90˚ E 410 289 2,50

IP20 Ra(CRI) 
> 8 0

130
lm / W UGR<19IK 08

• speziell entwickelt für ästhetisch anspruchsvolle Räume

• vorgesetzte Linsen und PC-Reflektor für blendarmes Licht

• BAP geeignet nach EN 12464-1, UGR <19

• Gehäuse aus Metall, Gehäusefarbe weiß

• ideal geeignet z.B. für Shopbereiche, Boutiquen, Ladenlokale u.v.m.

• Leuchte mit integriertem Treiber (ENEC Zertifiziert)

D

H

   

JAHRE GARANTIE         YEAR W
ARRANTY        ANS DE GAR

AN
TI

E  
 5



EG

A
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LED HALLENLEUCHTEN HIGHBAY PRO

 • Hocheffiziente LEDs mit 145 lm / W

 • hervorragendes Wärmemanagement durch große Kühlrippen und freistehendem LED Treiber

 • robustes Gehäuse aus schlagfestem Aluminium-Druckguss

 • empfohlen für hohe Decken, Warenlager, Logistikzentren und Industrie

 • direkter Ersatz für Hallenleuchten mit Metalldampflampen oder Hochdruck-Quecksilberlampen
 • Leuchte mit integriertem LED Treiber (ENEC zertifiziert)

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK 0 mm H mm kg

81-3272 160 W 230 V 4.000 K 50.000 h 23.200 lm 120˚ D 360 156 3,85

81-3273 200 W 230 V 4.000 K 50.000 h 29.000 lm 120˚ D 405 185 4,67

89-1031
Deckenbügel für

160 W

89-1032 200 W

IP65 Ra(CRI) 
> 8 0 Doptimal

-20 -̊55  ̊
145

lm / W IK 10

   

JAHRE GARANTIE         YEAR W
ARRANTY        ANS DE GAR
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Deckenbügel 89-1031 / 89-1032 Deckenbügel 180° schwenkbar



weitere Informationen unter:  www.mlight.de44 45

DG

A

LED Mastleuchte SIRIUS

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel EEK L x B mm H mm

81-5230 25  W 230 V 4.000 K 50.000 h 3.500 lm 70˚ x 150˚ D 418 x 210 122

81-5231 35  W 230 V 4.000 K 50.000 h 4.900 lm 70˚ x 150˚ D 418 x 210 122

81-5232 50  W 230 V 4.000 K 50.000 h 7.000 lm 70˚ x 150˚ D 418 x 210 122

89-1046 Wandausleger

89-1045 Reduzierstück von 76 mm auf 60 mm

optimal
-30 -̊50  ̊IP66 Ra(CRI) 

> 7 0
140

lm / W IK 08

• Mastleuchte zur An- und Aufsatzmontage

• hoch effiziente und langlebige LEDs mit 140 lm / W

• asymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung:  

      70° nach vorne, 150° seitwärts

• witterungsbeständiges Aluminium-Druckguss Gehäuse, grau 

• Abdeckung aus Glas, Verschraubung aus Edelstahl

• verstellbarer Neigungswinkel (-10° bis +90°)

• für Masten mit Zopfdurchmesser 60 mm

• inkl. 30 cm H05RN-F 3G0.75 mm² Anschlussleitung

L

B

   

JAHRE GARANTIE         YEAR W
ARRANTY        ANS DE GAR

AN
TI

E  
 5
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Art.Nr. W V in V out V Akku
Akku 

Kapazität
Dauer Akku Typ L x B mm H mm

81-9064 3 W 230 V 10 – 50 V 6,4 2.200 mA h 3 h Life PO4 212 x 73 28

IP20 optimal
 0 -̊30  ̊

NOTSTROM AKKU-KIT

 • Bei Stromausfall schaltet das Akku-Kit die angeschlossene Leuchte in den Notstrombetrieb

 • Universal einsetzbar für LED Leuchten mit externen Vorschaltgerät 

 mit einer Betriebspannung von 10 – 50 V DC 

 • Akku-Kit ersetzt nicht den Treiber der LED Leuchte

 • geeignet unter anderem für LED Panel, LED Downlight oder LED Einbauspot

 • Leuchtdauer im Notstrombetrieb: mindestens 3 Stunden

 • Ladedauer: ≥ 24 Stunden

 • Akku-Kit inklusive Testknopf und Kontrollleuchte mit Einbaufassung

 • Autotest-Funktion, alle 30 Tage für 10 Sekunden

B

L

H

Autotest

LED 
Panel

220–240 V AC
Zuleitung

Anschlussdiagramm

Funktionsweise Akku-Kit

Wird das Akku-Kit mit Netzstrom versorgt, wird der integrierte Akku geladen und die Kontrollleuchte blinkt grün. Ist der 
Akku vollständig geladen, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft grün. Im Falle eines Stromausfalls schaltet sich die an 
das Akku-Kit angeschlossene Lichtquelle automatisch auf Notstromversorgung (Akku-Betrieb) um und die Kontrollleuch-
te geht aus. Blinkt die Kontrollleuchte rot, liegt ein Fehler vor (Lastfehler, Ladefehler, Batteriefehler).

Test Switch
S

S

LED Indicator
C
R

LED Load
LED-
LED+

LED Control Gear
-

+

LED Driver AC
N

L

Neutral N

Un-Switched Supply L

Earth PE

Switched Supply L

LED Treiber

Neutralleiter

Phase

Schutzleiter

Phase (schaltbar)
L N

- +

on 1
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LED WORKLIGHT CARRY

MAKITA UND BOSCH KOMPATIBEL 18V 
                   Akkus im Lieferumfang nicht enthalten

Art.Nr. W K Leuchtdauer Lm Winkel EEK B mm L mm H mm

81-5300 20 W 6.000 K 16 h 1.800 Lm 90˚ G 130 155 180

H

L

• tragbarer LED Arbeitsscheinwerfer in kompaktem Design

• kompatibel für 18 V Makita-LXT und Bosch-GBA Akkus

• bruchsicheres Kunststoffgehäuse

• mit klappbarem Tragbügel und starkem Magnetfuß für händefreies arbeiten

• dimmbar 100 %, 50 %, 20 % und SOS-Funktion

• inkl. abnehmbarem Blendschutz

• inkl. Adapter für 18 V Bosch Akku

• bis zu 16 Std. Leuchtdauer bei 20 % Leistung

Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-20 -̊55  ̊IK 08GG

A

Kunststoffgehäuse
bruchsicher

opaler Diffusor
abnehmbar

Tragbügel aus Metall
klappbar

Magnetfuß
starker Halt

Dimmbar 3-Stufen
100 %  50 %  20 % 

dimmbar
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LED TREIBER
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81-9038 81-9014

LED-TREIBER  Multi Current 600 mA / 700 mA / 800 mA / 900 mALED-TREIBER  Konstantstrom 700 mA / 900 mA

• unabhängiger Konstantstrom Treiber, on/off

• geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung

• automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung

• Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W

• Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.

• Anschluss über Schraubklemme

• Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm² 

Art.Nr. W V  In V  Out Ausgangstrom PF L mm B mm H mm

81-9038 37,8  W 220 V – 240 V 27 V – 42 V 900 mA 0.9 115 45 30

81-9014 39,2  W 220 V – 240 V 33 V – 56 V 700 mA 0.9 139 44 25

SELV ta
-20˚ -45 ˚

tc
max. 85  ̊IP20 SELV

ta
-20˚ -45 ˚IP20

• unabhängiger Konstantstrom Treiber, on/off

• Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar

• geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung

• automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung

• Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W

• Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.

• Anschluss über Steckklemme mit Looping-Funktion (2 x 3-PIN)

• Kabelquerschnitt: 0.75 – 2.5 mm² 

Art.Nr. W V  In V  Out Ausgangstrom PF L mm B mm H mm

81-9061

22,5 W – 36,0W 220 V – 240 V 25 V – 40 V 900 mA 0.9 153 48 29

20,0 W – 32,0 W 220 V – 240 V 25 V – 40 V 800 mA 0.9 153 48 29

17,5 W – 28,0 W 220 V – 240 V 25 V – 40 V 700 mA 0.9 153 48 29

15,0 W – 24,0 W 220 V – 240 V 25 V – 40 V 600 mA 0.9 153 48 29

tc
max. 90  ̊

Lieferbar ab Januar 2022

Lieferbar ab Januar 2022
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LED-TREIBER Multi Current DALI dimmbar

• unabhängiger Konstantstrom Treiber, DALI / 1–10 V / PUSH dimmbar

• Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar

 • primärseitig auch DC tauglich (Notstrom)

• geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung

• automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung

• Stromverbrauch ohne Last: ≤0.5 W

• Anschluss über Steckklemme

• Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm² 

Art.Nr. W V  In V  Out Ausgangstrom PF L mm B mm H mm

81-9020

12,6 W – 50,0 W 220 V – 240 V 9 V – 36 V 1400 mA 0.95 123 79 24

11,7 W – 50,0 W 220 V – 240 V 9 V – 38 V 1300 mA 0.95 123 79 24

10,8 W – 50,0 W 220 V – 240 V 9 V – 41 V 1200 mA 0.95 123 79 24

9,4 W – 50,0 W 220 V – 240 V 9 V – 48 V 1050 mA 0.95 123 79 24

8,1 W – 50,0 W 220 V – 240 V 9 V – 56 V 900 mA 0.95 123 79 24

7,2 W – 46,4 W 220 V – 240 V 9 V – 58 V 800 mA 0.95 123 79 24

6,3 W – 40,6 W 220 V – 240 V 9 V – 58 V 700 mA 0.95 123 79 24

SELV ta
-20˚ -5 0 ˚

tc
max. 85  ̊IP20

dimmbar dimmbar

LED-TREIBER Multi Current DALI dimmbar

• unabhängiger Konstantstrom Treiber, DALI (DT6) / PUSH dimmbar

• Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar

• geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung

• Anschluss über Steckklemme mit Looping-Funktion (4 x 2-PIN)

• Kabelquerschnitt: 0.75 – 2.5 mm² 

Art.Nr. W V  In V  Out Ausgangstrom PF L mm B mm H mm

81-9060

15,4 W – 41,8 W 220 V – 240 V 14 V – 38 V 1100 mA 0.9 130,5 73 30

14,7 W – 39,9 W 220 V – 240 V 14 V – 38 V 1050 mA 0.9 130,5 73 30

14,0 W – 42,0 W 220 V – 240 V 14 V – 42 V 1000 mA 0.9 130,5 73 30

13,3 W – 39,9 W 220 V – 240 V 14 V – 42 V 950 mA 0.9 130,5 73 30

12,6 W – 37,8 W 220 V – 240 V 14 V – 42 V 900 mA 0.9 130,5 73 30

11,9 W – 35,7 W 220 V – 240 V 14 V – 42 V 850 mA 0.9 130,5 73 30

11,2 W – 33,6 W 220 V – 240 V 14 V – 42 V 800 mA 0.9 130,5 73 30

10,5 W – 31,5 W 220 V – 240 V 14 V – 42 V 750 mA 0.9 130,5 73 30

  9,6 W – 29,4 W 220 V – 240 V 14 V – 42 V 700 mA 0.9 130,5 73 30

  9,1 W – 27,3 W 220 V – 240 V 14 V – 42 V 650 mA 0.9 130,5 73 30

SELV ta
-20˚ -45 ˚

tc
max. 85  ̊IP20

Lieferbar ab Januar 2022



weitere Informationen unter:  www.mlight.de56 57

• unabhängiger Konstantstrom Treiber, 1–10 V dimmbar

• geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung

• automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung

• Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W

• Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.

• Anschluss über Schraubklemme

• Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm² 

SELV ta
-20˚ -45 ˚

tc
max. 85  ̊IP20

Art.Nr. W V  In V  Out Ausgangstrom PF L mm B mm H mm

81-9012 23,1 W – 39,2 W 100 V – 240 V 33 V – 56 V 700 mA 0.9 147 44 30

dimmbar dimmbar

LED-TREIBER Konstantstrom 1-10 V dimmbar LED-TREIBER Konstantstrom 1-10 V dimmbar

• unabhängiger Konstantstrom Treiber, 1–10 V dimmbar

• Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar

• geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung

• automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung

• Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W

• Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.

• Anschluss über Schraubklemme

• Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm² 

Art.Nr. W V  In V  Out Ausgangstrom PF L mm B mm H mm

81-9062

31,5 W – 44,1W 220 V – 240 V 30 V – 42 V 1050 mA 0.9 180 40 30

30,0 W – 40,0 W 220 V – 240 V 30 V – 42 V 1000 mA 0.9 180 40 30

28,5 W – 39,9 W 220 V – 240 V 30 V – 42 V 950 mA 0.9 180 40 30

27,0 W – 37,8 W 220 V – 240 V 30 V – 42 V 900 mA 0.9 180 40 30

SELV ta
-20˚ -45 ˚

tc
max. 90  ̊IP20

Lieferbar ab Januar 2022

Lieferbar ab Januar 2022
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dimmbar

ta
-20˚ -5 0 ˚SELV tc

max. 80  ̊IP20

• unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar

• geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung

• automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung

• Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W

• Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.

• Anschluss über Schraubklemme

• Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm² 

Art.Nr. W V  In V  Out Ausgangstrom PF L mm B mm H mm

81-9016 24,2 W – 40,3 W 220 V – 240 V 34,5  V – 57,5  V 700 mA 0.9 156 49 34

dimmbar

ta
-20˚ -45 ˚SELV tc

max. 85  ̊IP20

Art.Nr. W V  In V  Out Ausgangstrom PF L mm B mm H mm

81-9063

30,0 W – 40,0 W 220 V – 240 V 30 V – 40 V 1000 mA 0.9 115 52 30

27,0 W – 36,0 W 220 V – 240 V 30 V – 40 V 900 mA 0.9 115 52 30

24,0 W – 32,0 W 220 V – 240 V 30 V – 40 V 800 mA 0.9 115 52 30

21,0 W – 28,0 W 220 V – 240 V 30 V – 40 V 700 mA 0.9 115 52 30

• unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar

• Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar

• geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung

• automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung

• Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W

• Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.

• Anschluss über Steckklemme mit Looping-Funktion (2 x 2-PIN)

• Kabelquerschnitt: 0.75 – 2.5 mm² 

LED-TREIBER Konstantstrom Phasen-/ TRIAC dimmbar LED-TREIBER Multi Current Phasen-/ TRIAC dimmbar

Lieferbar ab Januar 2022
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• unabhängiger Konstantstrom Treiber, on/off

• passt auch in 60er Unterputzdosen

• geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung

• automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung

• Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W

• Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.

• Anschluss über Schraubklemme

• Kabelquerschnitt: 0.50 – 0.75 mm² 

Art.Nr. W V  In V  Out Ausgangstrom PF L mm B mm H mm

81-9057 2,6 W – 7,2 W 220 V – 240 V 7,5 V – 21 V 350 mA 0.9 58 35 20

81-9058 1,5 W – 6,0 W 220 V – 240 V 3 V – 12 V 500 mA 0.9 58 35 20

81-9059 2,0 W – 5,9 W 220 V – 240 V 3 V – 4,8 V 700 mA 0.9 58 35 20

SELV ta
-20˚ -4 5 ˚

tc
max. 80  ̊IP20

• unabhängiger Konstantstrom Treiber, on/off

• geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung

• automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung

• Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W

• Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.

• Anschluss über Schraubklemme

• Kabelquerschnitt: 0.50 – 0.75 mm² 

LED-TREIBER  Konstantstrom 350 mA / 500 mA / 700 mA

Art.Nr. W V  In V  Out Ausgangstrom PF L mm B mm H mm

81-9054 9,8 W – 25,2 W 220 V – 240 V 28 V – 72 V 350 mA 0.9 121 45 20

81-9055 10,0 W – 25,0 W 220 V – 240 V 20 V – 50 V 500 mA 0.9 121 45 20

81-9056 9,6 W – 25,2 W 220 V – 240 V 14 V – 36 V 700 mA 0.9 121 45 20

SELV ta
-20˚ -5 0 ˚

tc
max. 80  ̊IP20

LED-TREIBER  Konstantstrom 350 mA / 500 mA / 700 mA
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Diefra-Light GmbH

Trinidadstr. 28
27356 Rotenburg / Wümme

Fon: + 49 (0) 4261. 96 158-0
Fax: + 49 (0) 4261. 96 158-25

E-Mail: info@mlight.de
www.mlight.de

WEEE: DE 88534228
Neuheiten: 1. Auflage 2022


