
• Shopbeleuchtung



weitere Informationen unter:  www.mlight.de

lösen feststellen

LED SCHIENENSTRAHLER  BRICK 

60° schwenkbar

355° drehbar

asymetrische Lichtverteilung 30° x  60°



Ra(CRI) 
> 8 0IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

• asymetrische Lichtverteilung 30° x 60°

• speziell für Regale oder Gänge

• 355° drehbar und 60° schwenkbar

• Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

• Leuchte mit integriertem OSRAM LED Treiber

• kompatibel zu 3-Phasen Eutrac Stromschienen

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel L  mm B mm H mm

82-1217 27 W 230 V 3.000 K 50.000 h 3.200 lm 60˚ 292 60 148

82-1218 27 W 230 V 4.000 K 50.000 h 3.300 lm 60˚ 292 60 148

82-1219 27 W 230 V 5.000 K 50.000 h 3.370 lm 60˚ 292 60 148
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82-1217 82-1218 82-1219
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LED SCHIENENSTRAHLER  SPOT / 3-Phasen
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Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel  mm L mm H mm

82-1221 10 W 230 V 5.000 K 50.000 h 1.100 lm 24˚ 75 200 190

82-1222 20 W 230 V 3.000 K 50.000 h 2.000 lm 24˚ 75 200 190

82-1223 20 W 230 V 5.000 K 50.000 h 2.100 lm 24˚ 75 200 190

82-1224 30 W 230 V 3.000 K 50.000 h 3.000 lm 24˚ 95 220 235

82-1225 30 W 230 V 5.000 K 50.000 h 3.100 lm 24˚ 95 220 235

82-1226 40 W 230 V 3.000 K 50.000 h 4.000 lm 24˚ 95 220 235

82-1227 40 W 230 V 5.000 K 50.000 h 4.100 lm 24˚ 95 220 235

• dreh- und schwenkbar

• Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

• kompatibel zu Eutrac Stromschienen

Ra(CRI) 
> 9 7IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

82-1224 82-1225 82-1226 82-1227

82-1221 82-1222 82-1223
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LED SCHIENENSTRAHLER  SPOT / 3-Phasen

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel  mm L mm H mm

82-1236 10 W 230 V 3.000 K 50.000 h 1.000 lm 24˚ 70 210 170

82-1237 10 W 230 V 5.000 K 50.000 h 1.100 lm 24˚ 70 210 170

82-1238 20 W 230 V 3.000 K 50.000 h 2.000 lm 24˚ 70 210 170

82-1239 20 W 230 V 5.000 K 50.000 h 2.100 lm 24˚ 70 210 170

82-1240 30 W 230 V 3.000 K 50.000 h 3.000 lm 24˚ 85 235 210

82-1241 30 W 230 V 5.000 K 50.000 h 3.100 lm 24˚ 85 235 210

82-1242 40 W 230 V 3.000 K 50.000 h 4.000 lm 24˚ 95 245 210

82-1243 40 W 230 V 5.000 K 50.000 h 4.100 lm 24˚ 95 245 210

Ra(CRI) 
> 9 7IP20 optimal

-10 -̊30  ̊

82-1236 82-1237 82-1238 82-1239
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• dreh- und schwenkbar

• Gehäusefarbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

• kompatibel zu Eutrac Stromschienen

82-1240 82-1241 82-1242 82-1243



Art.Nr. W V K mittl. LD Lm Winkel  mm L mm H mm

82-1228 10 W 230 V 3.000 K 50.000 h 1.000 lm 24˚ 70 210 170

82-1229 10 W 230 V 5.000 K 50.000 h 1.100 lm 24˚ 70 210 170

82-1231 20 W 230 V 5.000 K 50.000 h 2.100 lm 24˚ 70 210 170

82-1232 30 W 230 V 3.000 K 50.000 h 3.000 lm 24˚ 85 235 210

82-1235 40 W 230 V 5.000 K 50.000 h 4.100 lm 24˚ 95 245 210

Ra(CRI) 
> 9 7IP20

82-1228 82-1229
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• dreh- und schwenkbar

• Gehäusefarbe: silber/grau  (ähnlich RAL 9006)

• Leuchte mit integriertem LED Treiber

• kompatibel zu Eutrac Stromschienen

82-1231

82-1232 82-1235

optimal
-10 -̊30  ̊
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3-PHASEN-SCHIENEN UND ZUBEHÖR

L-Verbinder:       rechts  links

weiß 82-1035 82-1036

silber/grau 82-1135 82-1136

schwarz 82-0935 82-0936

Uni-Verbinder

weiß 82-1040

silber/grau 82-1140

schwarz 82-0940

Mitteleinspeisung

weiß 82-1020

silber/grau 82-1120

schwarz 82-0920

3-Phasen-Schienensystem
Aluminium 2000 mm

weiß 82-1000

schwarz 82-0900

Schienenverbinder / Aluminium zur 
Stabilisierung der Stoßstellen

weiß 82-1050

silber/grau 82-1150

schwarz 82-0950

T-Verbinder:      rechts  links

weiß 82-1025 82-1027

silber/grau 82-1125 82-1127

schwarz 82-0925 82-0927

Für die elektrischen Komponenten Schienen, 
Einspeisungen, Verbinder gilt:

Spannung: 250 V max
Strom: 16 A max

Für die EURO-Adapter gilt:

Spannung: 250 V max
Strom: 10 A max
Tragkraft: 100 N max

X-Verbinder

weiß 82-1030

silber/grau 82-1130

schwarz 82-0930



Flexi-Verbinder

weiß 82-1045

silber/grau 82-1145

schwarz 82-0945

Euro-Adapter

weiß 82-1065

silber/grau 82-1165

schwarz 82-0965

Endkappe

weiß 82-1010

silber/grau 82-1110

schwarz 82-0910

Schienenverbinder

weiß 82-1015

silber/grau 82-1115

schwarz 82-0915

Seilabhängung für Verbindungsstelle 200 cm

weiß 82-1060

silber/grau 82-1160

schwarz 82-0960

Einspeisung:  rechts links

weiß 82-1005 82-1006

silber/grau 82-1105 82-1106

schwarz 82-0905 82-0906

Seilabhängung 200 cm

weiß 82-1055

silber/grau 82-1155

schwarz 82-0955

Zugentlastung

weiß 82-1066

silber/grau 82-1166

schwarz 82-0966
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H

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel  mm H mm  mm

81-3100 20 W 230 V 3.000 K 40.000 h 1.900 lm 500 mA 38˚ 140 115 125

81-3101 30 W 230 V 3.000 K 40.000 h 2.850 lm 750 mA 38˚ 160 135 150

81-3102 40 W 230 V 3.000 K 40.000 h 3.800 lm 1.050 mA 38˚ 190 158 175

81-3103 20 W 230 V 4.200 K 40.000 h 2.000 lm 500 mA 38˚ 140 115 125

81-3104 30 W 230 V 4.200 K 40.000 h 3.000 lm 750 mA 38˚ 160 135 150

81-3105 40 W 230 V 4.200 K 40.000 h 4.000 lm 1.050 mA 38˚ 190 158 175

81-3102 81-3103 81-3104 81-3105

• hohe Farbwiedergabe Ra>90

• 350˚ drehbar

• 70˚ schwenkbar

• Gehäusefarbe: weiß

• Leuchte mit externem LED Treiber

• optional DALI dimmbar mit 81-9019 für 500 mA

• optional DALI dimmbar mit 81-9020 für 700 mA

• optional DALI dimmbar mit 81-9020 für 1.050 mA

81-3100 81-3101

IP20 optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 9 0

LED SHOPSTRAHLER  TWIST schwenk-/ drehbar



LED SHOPSTRAHLER / schwenkbar

B

L

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA Winkel L x B  mm H  mm
  mm

81-3204 48 W 230 V 3.000 K 50.000 h 4.600 lm 1.200 mA 80˚ 242 x 152 100 220 x 130 

• hohe Farbwiedergabe Ra >80

• 60˚ schwenkbar

• Gehäusefarbe: weiß

• Einbautiefe: 100 mm

• Leuchte mit externem PHILIPS LED Treiber

• optional DALI / 1-10 V / PUSH dimmbar mit 81-9020

81-3204

optimal
-10 -̊30  ̊

Ra(CRI) 
> 8 0IP20




